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WPROWADZENIE 

 

Gratulujemy PaŒstwu certyfikacji! 

 

Teraz mogą Państwo używać znaków IMQ związanych z 

uzyskaną przez Państwa certyfikacją oraz docenić 

zaangażowanie włożone w weryfikację jakości Państwa 

działalności. 

 
Certyfikacje wydawane przez IMQ stanowią zabezpieczenie dla firm 

oraz istotną informację dla organów kontroli jak też coraz częściej są 

wymieniane wśród koniecznych wymagań uczestnictwa w konkursach i 

przetargach. 

Są widoczną gwarancją Państwa jakości, ponieważ każdą certyfikację 

poprzedza złożony proces kwalifikacyjny przebiegający pod kontrolą 

niezależnej od stron tego procesu instytucji trzeciej. 

Stanowią świadectwo „obietnicy przejrzystości” złożonej rynkowi 

z chwilą podjęcia decyzji o certyfikacji. 

 
Dlatego też ważnym jest, aby nadać rozgłos uzyskanym 

certyfikacjom poprzez reprodukcję odpowiednich znaków 

towarowych we wszystkich miejscach przewidzianych w 

Regulaminie, który reguluje zasady Państwa certyfikacji, według 

kryteriów i w trybie opisanym na kolejnych stronach niniejszego 

dokumentu. 
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ARTYKUŁ 1- Zasady ogólne 
 

 

 

 

 

Poczņwszy od dnia wydania certyfikatu Licencjobiorca , Organiz acja, Przedstawiciel 

Zawodu (zwan y w dalszej czŋŢci çKlientem  IMQè) uprawniony jest do uŮywania 

znak·w towarowych przyznanych przez IMQ (zwanych w dalszej czŋŢci çznakami 

towarowymi è). 

Znaki towarowe sņ prawnie  zarejestrowane jako  wsp·lne znaki towarowe ; wszelkie 

prawa wynikajņce z tego typu rejestracji sņ zastrzeŮone dla podmiotu prawnego, 

kt·ry dokonaġ ich  rejestracji . 

 

 

Znaki towarowe mogņ byļ uŮywane: 

• wyġņcznie jako odniesienie do kaŮdego poszczeg·lnego schematu certyfikacji 
lub do schemat·w certyfikacji, dla kt·rych uzyskano stosownņ certyfikacjŋ; 

• z podaniem  jednoznaczn ej identyfikacj i przedmiotu (wyr·b, organiz acja, 
kompetencja , ...) certyfikacji ; 

• w okresie obowiņzywania certyfikatu; 

• z przypisaniem prawidġowego znaczenia cert yfikacji, kt·rej znaki towarowe sņ 
poŢwiadczeniem; 

• zgodnie z konkretny mi wskaza niami  dla kaŮdego rodzaju cert yfikacji zawarty mi w 
ARTYKUĠACH 2, 3, 4, 5 i 6 niniejszego  Regulaminu . 

 

 

IMQ zobowiņzana jest do kontroli prawidġowoŢci uŮywania wystawionych 

certyfikat·w oraz odpowiednich znak·w towarowych. W tym celu , przed publikacjņ, 

Klient IMQ bŋdzie m·gġ przesġaļ do IMQ (dziaġ marketing u: mkt@imq.it)  w celu 

zatwierdzenia  kopiŋ dokumentacji firmowej  (katalogi, instrumenty reklamowe, 

umowy lub inne formy komunikacji), kt·rņ bŋdzie sporzņdzaļ dla potrzeb 

propagowania uzy skanej certyfikacji . 

 

 

 

UŮycie znak·w towarowych oraz certyfikacji jest nieprawidġowe, jeŮeli odbywa siŋ w celu 

wprowadzenia w bġņd odbiorc·w przekazu, zaszkodzenia renomie firmy IMQ i 

podwaŮenia zaufania publicznego jak teŮ w przypadku uŮywania znak·w 

towarowych w spos·b niezgodny z niniejszym Regulaminem . 

 

W szczeg·lnoŢci, tytuġem przykġadu, uznaje siŋ za nieprawidġowe uŮycie znaku 

towarowego i/lub certyfikacji przez Klienta IMQ , jeŮeli: 
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PRZEPISY 

DOTYCZłCE 

UŧYWANIA 

ZNAKčW  

 

 
1.3 

KONTROLA 

UŧYWANIA 

ZNAKčW 

TOWAROWYCH  

 
1.4 

NIEPRAWIDĞOWE 

UŧYCIE ZNAK čW 

TOWAROWYCH 

CERTYFIKACJI  
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1.5 
NIEPRAWIDĞO-

WE UŧYCIE 

ZNAKčW 

CERTYFIKACJI: 

DZIAĞANIA IMQ  

 

W przypadku nieprawidġowego uŮycia znak·w, IMQ podejmie wszelkie dziaġania  

zmierzajņce do zaprzestaniu takowego uŮycia chroniņc r·wnoczeŢnie w najbardziej 

odpowiedni spos·b swoje prawa, w tym publikujņc informacji na temat zaistniaġej 

sytuacji w ramach wġasnych Ţrodk·w komunikacji, a w razie potrzeby r·wnieŮ w 

prasie . 
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• certyfikacja nie zostaġa wydana; 

• certyfikacja nie zostaġa jeszcze wydana (wnioskodawca NIE moŮe 
nadawaļ rozgġosu rozpatrywanemu  wnioskowi o certyfikacjŋ do 
momentu uzyskania stosownej licencji na uŮywanie znaku towarowego. 
JednakŮe w szczeg·lnych przypadkach - kt·re muszņ zostaļ naleŮycie 
uzasadnione - jak na przykġad udziaġ w przetargach publicznych - IMQ 
bŋdzie mogġa zezwoliļ wnioskodawcy na powiadomienie 
zainteresowanego podmiotu, Ůe wniosek o certyfikacjŋ zostaġ 
przekazany do firmy IMQ);  

• certyfikacja zostaġa cofniŋta (lub zawieszona, jeŮeli zostaġo to podane w 
orzeczeniu zawieszajņcym); 

• znaki towarowe ġņczone sņ z wyrobami/ dziaġalnoŢciņ/usġugami/..., kt·re 
nie sņ objŋte zakresem certyfikacji;  

• w przypadku znaku towarowego wyrobu , w trakcie okresu 
obowiņzywania procedur y ăKontrole na wezwanieó (patrz ăZnaki 
towarowe  IMQ - Regulamin  Og·lny Cert yfikacji Wyrob·wó), Klient IMQ 
wprowadza na rynek wyroby certyfikowane, kt·re nie zostaġy 
sprawdzone przez IMQ;  

• w przypadku znaku towarowego wyrobu , jeŮeli znaki towarowe sņ 
uŮywane w spos·b umoŮliwiajņcy ich interpretacj ŋ jako znak ·w 
zgodnoŢci z normami systemu zarzņdzania organiz acji ; 

• w przypadku znaku towarowego systemu , jeŮeli znaki towarowe sņ 
umieszczane na raportach lu b Ţwiadectwach badania , wzorcowania  
lub przeglņdu wydawanych przez certyfikowanņ Organizacjŋ; 

• w przypadku znaku towarowego systemu,  jeŮeli znaki towarowe sņ 
umieszczane na wyrobach i na ich opakowaniach * i/lub etykiet ach 
typu i/lub tabliczkach identyfikacyjnych lub jakkolwiek wykorzystywane 
sņ w spos·b umoŮliwiajņcy ich interpretacj ŋ jako wskazanie zgodnoŢci 
wyrob·w; dotyczy to r·wnieŮ przypadk ·w, w kt·rych wyr·b jest 
reprezentowan y przez dokumenty wystawione przez Organizacjŋ (np. 
Ţwiadectwa analizy, orzeczenia medyczne, poŢwiadczenia zgodnoŢci, 
itd. ). 

 

*   Uznaje siŋ za opakowanie kaŮdy element, kt·ry moŮe zostaļ usuniŋty 

bez demontaŮu czy uszkodzenia wyrobu. Na opakowaniach i na 

informacjach towarzyszņcych wyrobom  Organizacja moŮe uŮywaļ 

wyġņcznie oŢwiadczenia dotyczņcego  posiadania certyfikacji Systemu 

Zarzņdzania, kt·ra musi obejmowaļ nastŋpujņce dane : iden tyfikacj ŋ 

certyfikowanej Organizacji; rodzaj Systemu Zarzņdzania (np. jakoŢciņ, 

Ţrodowiskiem) oraz majņcņ zastosowanie normŋ; ident yfikacj ŋ firmy  IMQ 
jako Jednostki Certyfikujņcej. 
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ARTYKUŁ 2 - Znaki towarowe 

związane z certyfikacją wyrobu 
 

 
2.1 

GDZIE MOGł 

BYĹ 

REPRODUKO-

WANE 

 

Znaki towarowe IMQ zwiņzane z certyfikacjņ wyrobu mogņ byļ umieszczane na: 

• certyfikowanych wyrobach  (reprodukcja znaku na certyfikowanych 
wyrobach jest obowiņzkowa) 

• opakowaniach certyfikowanych wyrob·w 

• etykietach promocyjnych certyfikowanych wyrob·w 

• instrukcji obsġugi i karcie informacyjnej certyfikowanego wyrobu 

• reklamie , jeŮeli reklamowany wyr·b uzyskaġ certyfikacjŋ IMQ 

• katalog ach, ale wyġņcznie obok certyfikowanych wyrob·w lub z 
wyszczeg·lnieniem jakie wyroby uzyskaġy certyfikacjŋ 

• stronach internetowych obok certyfikowanych wyrob·w 

• broszurach zakġadowych ze wskazaniem , do kt·rych wyrob·w odnosi siŋ cert yfikacja  IMQ. 
 

Znaki towarowe IMQ zwiņzane z certyfikacjņ wyrobu nie mogņ byļ 

umieszczane na : 

• papierze listowym, fakturach, wizyt·wkach, wiadomoŢciach e-mail, 
pojazdach samochodowych i wszelkich innych publikacjach i 
przekazach, w kt·rych nie jest moŮliwe okreŢlenie, do kt·rych wyrob·w 
odnosi siŋ certyfikacja  IMQ 

• katalog ach niecertyfikowanych wyrob·w, nawet jeŮeli jeden lub kilka z 
nich sņ certyfikowane przez IMQ. 

 

 
• WYMIARY: znaki towarowe IMQ mogņ byļ reprodukowane w Ůņdanych 

wymiarach, ale naleŮy zawsze zachowaļ ich peġnņ czytelnoŢļ 
(minimalna wielkoŢļ NIE powinna byļ zatem mniejsza niŮ 10 mm)  i nie 
zmien iaļ proporcji  pomiŋdzy podstawņ a wysokoŢciņ. 

 

 

 

Tak  NIE  NIE  

 

 

 

• KOLORY: znaki towarowe mogņ byļ reprodukowane w kolorze  (w 
kolorach okreŢlonych obok kaŮdego znaku) w czerni i bieli,  czarnym 
rastrem liniowym (szary), w negatywie . 
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Informacje zawarte w Artykule 1 
niniejszego Regulaminu stanowiŃ integralnŃ czňŜĺ 
podanych w tej czňŜci instrukcji uŨytkowania. 

 

2.2 

GDZIE NIE 

MOGł BYĹ 

REPRODUKO-

WANE 

 
2.3 

JAK NALEŧY 

JE 

REPRODUKO-
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NA TABLICZCE, JEŻELI TAKOWA WYSTĘPUJE, LUB NA OPAKOWANIU PRZEWODÓW ZNAK TOWAROWY PRD01 STANOWI  

ALTERNATYWĘ DLA ZNAKÓW PRD05 I PRD06. 
 

TaŜmy samoprzylepne i akcesoria do uŨytku elektrycznego: rňkawice robocze i 

rňkawice elektroizolacyjne do prac pod napiňciem, elementy do identyfikacji zacisk·w i koŒc·wek 

przewod·w, opaski zaciskowe okablowania instalacji elektrycznych, elastyczne osğony izolacyjne, 

koŒc·wki i ğŃczniki do przewod·w, zğŃcza do przewod·w dystrybucyjnych niskiego napiňcia 
 

UrzŃdzenia zabezpieczajŃce, urzŃdzenia i sprzňt niskiego napiňcia 
 

W PRZYPADKU PRODUKTÓW MAŁYCH ROZMIARÓW I PRZEZNACZONYCH GŁÓWNIE DLA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ, ZNAK PRD01 

BĘDZIE MOŻNA UMIEŚCIĆ NA NAJMNIEJSZEJ JEDNOSTCE OPAKOWANIA PRODUKTU. 

WYMAGANIE SZCZEGčĞOWE DLA ĂSZNURčW PRZYĞłCZENIOWYCH TRWA LE PRZYMOCOWANYCH DO  

PRZEWODU": ZNAK PRD01 MOŻE BYĆ UMIESZCZONY TYLKO NA JEDNYM KOMPONENCIE OKABLOWANEJ 

JEDNOSTKI, ZA WYJĄTKIEM PRZEWODU. WYMAGANIE SZCZEGčĞOWE DLA ĂPRZEWODčW RUROWYCHò: ZNAK 

PRD01 NALEŻY UMIEŚCIĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI GENERATORA W TAKI SAM SPOSÓB, JAKI ZOSTAŁ PRZEWIDZIANY 

PRZEZ NORMY DLA INNYCH NAPISÓW. PONADTO MUSI RÓWNIEŻ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA ETYKIECIE UMIESZCZONEJ NA 

KAŻDYM ORYGINALNYM OPAKOWANIU PRODUCENTA. ZNAK PRD01 STANOWI ALTERNATYWĘ DLA ZNAKU PRD05. 

WYMAGANIE SZCZEGčĞOWE DLA ĂAKCESORIčW SYSTEMčW RUROWYCHò: ZNAK PRD01 MUSI RÓWNIEŻ 

ZNAJDOWAĆ SIĘ NA AKCESORIACH ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ODPOWIEDNICH NORM. 
 

UrzŃdzenia i sprzňt niskiego napiňcia: produkty pakowane (blister)  

OPRÓCZ ZNAKU PRD01 MOŻLIWE JEST UŻYCIE ALTERNATYWNEGO ZNAKU PRD04. 
 

UrzŃdzenia oŜwietleniowe i akcesoria  
 

UrzŃdzenia elektryczne i r·Ũnorodne produkty   
 

Kondensatory i filtr y 
 

W PRZYPADKU KOMPONENTU O MAŁYCH ROZMIARACH I WYŁĄCZNIE W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH OGÓLNA 

ZASADA, ZGODNIE Z KTÓRĄ PRODUKTY, KTÓRE UZYSKAŁY POZWOLENIE NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO IMQ 
MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE ZNAKIEM PRD01, MOŻLIWE JEST ODSTĘPSTWO OD TEJ ZASADY. ZGODY NA TEGO TYPU 

ODSTĘPSTWO UDZIELA SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETNY WNIOSEK PRODUCENTA, KTÓRY UDOKUMENTUJE FIZYCZNY 

BRAK MOŻLIWOŚCI UMIESZCZENIE TEGO TYPU OZNAKOWANIA. W TAKICH PRZYPADKACH ZNAK PRD01 MUSI 

JEDNAKŻE ZOSTAĆ UMIESZCZONY NA OPAKOWANIU KOMPONENTÓW. 

 

UrzŃdzenia medyczne, laboratoryjne i kosmetyczne  

Kod Nazwa Kolor 

PRD01 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

 
Wyroby  

  

Przewody 
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1 

 

 

 

 

 

 
 

EN xxxxx-x* 
 

(*) numer wskazujŃcy 

normň lub normy EN, z 

kt·rŃ lub z którymi 

wyrób jest zgodny 

UrzŃdzenia elektroniczne  
IMQ MOŻE NARZUCIĆ WYMÓG UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO PRD02 W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH WYROBÓW, 

DLA KTÓRYCH KONIECZNE JEST UWIDOCZNIENIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA, Z KTÓRĄ SĄ ZGODNE. 
W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZASILACZY KONIECZNE JEST UŻYWANIE ZNAKU PRD02 ZE WSKAZANIEM WŁAŚCIWEJ  

NORMY EN (EN 60065 lub EN 61010-1 lub EN 60950-1). 
NORMĘ ODNIESIENIA UMIESZCZA KLIENT IMQ. ODNIESIENIE DO NORMY NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM 

PRD02, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU I 

MOŻLIWIE Z ZACHOWANIEM SZEROKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ SZEROKOŚCI SAMEGO ZNAKU. 

 

 

 

  
 

CEI EN 60454-3-1  

TaŜmy samoprzylepne i akcesoria do uŨytku elektrycznego 
 

WYMAGANIE SZCZEGčĞOWE DLA ĂTAśM SAMOPRZYLEPNYCHò: ZNAK TOWAROWY PRD03 MUSI ZOSTAĆ 

UMIESZCZONY NA RDZENIU ROLKI I NA ETYKIECIE LUB TABLICZCE PRODUCENTA. NORMĘ ODNIESIENIA CEI EN 

60454-3-1 WPROWADZA KLIENT IMQ. NORMĘ ODNIESIENIA WPROWADZA KLIENT IMQ. ODNIESIENIE DO NORMY 

NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM PRD03, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W 

STOSUNKU DO ZNAKU I MOŻLIWIE Z ZACHOWANIEM SZEROKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ SZEROKOŚCI SAMEGO ZNAKU . 

 

 

 

 

   

PRD04 IMQ TŁO  
pantone zielony 354  
c 80% y 80%  

#29b56b  

Wyroby  

 

UrzŃdzenia nieskiego napiňcia: produkty pakowane w 

blister 
ZNAK TOWAROWY PRD04 STOSOWANY JEST ALTERNATYWNIE DO ZNAKU 

PRD01. 

 

NAPIS: czarny 
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Kolor Nazwa Kod 

Kod Nazwa Kolor 

PRD03 

 

 
Wyroby  

IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  
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Kod Nazwa Kolor 

PRD02 IMQ pantone 354  
  c 80% y 80%  

 
Wyroby  

 #29b56b  

 



 
 
 
 
 
 

 

  

IEMMEQU PRD05

 IM

Q 

 

 
Wyroby  

Znak PRD05 należy 
umieścić przytaczając cały 
napis „IEMMEQU” 
dużymi literami, 
najlepiej czcionką  
Helvetica bold. 

Patrz wskazania 

zawarte w Art. 2.3 

niniejszego Regulaminu 

 

Przewody 
 

ZNAK TOWAROWY PRD5 NALEŻY ODTWORZYĆ Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI NA POWIERZCHNI MATERIAŁU IZOLACYJNEGO  

LUB POWŁOKI. 

W PRZYPADKU TABLICZK I LUB SAMEGO OPAKOWANIA ZNAK PRD05 STOSOWANY JEST ALTERNATYWNIE DO ZNAKÓW PRD01 

I PRD11. 
 

UrzŃdzenia zabezpieczajŃce, urzŃdzenia i sprzňt niskiego napiňcia: przewody rurowe 
 

ZNAK PRD05 NALEŻY UMIEŚCIĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI GENERATORA W TAKI SAM SPOSÓB, JAKI ZOSTAŁ PRZEWIDZIANY 

PRZEZ NORMY DLA INNYCH NAPISÓW. PONADTO MUSI RÓWNIEŻ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA ETYKIECIE UMIESZCZONEJ NA 

KAŻDYM ORYGINALNYM ODPAKOWANIU PRODUCENTA. ZNAK PRD05 STANOWI ALTERNATYWĘ DLA ZNAKU PRD01. 

 

 

 

  

PRD06 IMQ-

HAR 

 

 
Wyroby  

Znak PRD06 należy 
umieścić przytaczając 
cały napis „IEMMEQU“ 
(patrz PRD05) wraz z 
umieszczonym obok, po 
prawej stronie, znakiem 
HAR 

Patrz wskazania 

zawarte w Art. 2.3 

niniejszego Regulaminu 

 

Przewody izolowane i taŜmy samoprzylepne 
 

ZNAKU TOWAROWEGO IMQ-HAR NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZHARMONIZOWANYCH PRZEWODÓW, KTÓRYCH  

SKRÓT ZACZYNA SIĘ NA OGÓŁ OD LITERY H, WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU, Z ZASTRZEŻENIEM SZCZEGÓLNYCH  

PRZYPADKÓW. 

CO DO CIĄGŁOŚCI NADRUKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PODANE W ODPOWIEDNICH NORMACH. 

 

 

 

 

  

IEMMEQU COIL PRD07 IMQ-HAR-

COIL 

 

 

 
Wyroby  

Znak PRD07 należy 
umieścić przytaczając cały 
napis „IEMMEQU“ (patrz 
PRD05) wraz z  
umieszczonym obok, po 
prawej stronie, znakiem HAR 
i napisem „COIL” pisanym tą 
samą czcionką co napis 
IEMMEQU 

Patrz wskazania 

zawarte w Art. 2.3 

niniejszego Regulaminu 

 

Przewody izolowane i taŜmy samoprzylepne: sznury rozciŃgalne 
 

ZNAKU TOWAROWEGO PRD07 NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZHARMONIZOWANYCH PRZEWODÓW, KTÓRYCH SKRÓT  

ZACZYNA SIĘ NA OGÓŁ OD LITERY H, WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU, Z ZASTRZEŻENIEM SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW. 

CO DO CIĄGŁOŚCI NADRUKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PODANE W ODPOWIEDNICH NORMACH. NALEŻY JĄ JEDNAKŻE 

DOSTOSOWAĆ DO CIĄGŁOŚCI NA POWIERZCHNI MATERIAŁU IZOLACYJNEGO LUB OBUDOWY. 

ZNAKU TOWAROWEGO PRD07 MOŻNA UŻYWAĆ ALTERNATYWNIE DO ZNAKU PRD08. 
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IEMMEQU CCCCC PRD08 IMQ-HAR-

CCCCC 

 

 

 

 
Wyroby  

Znak PRD08 należy 
umieścić przytaczając 
cały napis 
„IEMMEQU“ (patrz 
PRD05) wraz z 
umieszczonym obok, 
po prawej stronie, 
znakiem „CCCCC” 
pisanym tą samą czcionką co 
napis IEMMEQU 

Patrz wskazania 

zawarte w Art. 2.3 

niniejszego Regulaminu 

 

      Przewody izolowane i taŜmy samoprzylepne: sznury rozciŃgalne 
 

ZNAKU TOWAROWEGO PRD07 NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZHARMONIZOWANYCH PRZEWODÓW, KTÓRYCH SKRÓT 
ZACZYNA SIĘ NA OGÓŁ OD LITERY H, WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU, Z ZASTRZEŻENIEM SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW. 

CO DO CIĄGŁOŚCI NADRUKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PODANE W ODPOWIEDNICH NORMACH. NALEŻY JĄ JEDNAKŻE DOSTOSOWAĆ DO 

CIĄGŁOŚCI NA POWIERZCHNI MATERIAŁU IZOLACYJNEGO LUB OBUDOWY. 
ZNAKU TOWAROWEGO PRD08 MOŻNA UŻYWAĆ ALTERNATYWNIE DO ZNAKU PRD07. 

 

 

   

     PRD09 Linia 

wyróżniająca 
znaku 
towarowego 
IMQ 

 

 

 

 

 

 
Wyroby  Przewody 

Linia wyróżniająca 
znaku towarowego IMQ 
musi być umieszczona 
w sposób ciągły na całej 
długości przewodu. 

Linia  typu A na 
białym tle kodem 
Mors’a IMQ w kolorze 
czarnym (do 
wykorzystania w 
przypadku przewod·w 
produkowanych przez 
producent·w z kraj·w, 
kt·re nie przystŃpiğy do 
porozumienia HAR lub 
do porozumienia 
CENELEC); Linia typu 
C na białym tle 
kodem Mors’a IMQ w 
kolorze zielonym. 

 

 

   
 

 
czarny  czerwony 

1 cm  3 cm 

 

 
żółty 

5 cm 

PRD10 Linia 

wyróżniająca 

znaku 

towarowego 

HAR (Linia typu 

H) 

Wyroby  

 czarny: 1 cm 
czerwony: 3 cm 

żółty: 5 cm 

 

Przewody 
 

LINIĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ ZNAKU TOWAROWEGO HAR NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU 

ZHARMONIZOWANYCH PRZEWODÓW, KTÓRYCH SKRÓT ZACZYNA SIĘ NA OGÓŁ OD LITERY H, WYPRODUKOWANYCH NA 

TERYTORIUM KRAJU, Z ZASTRZEŻENIEM SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW. 
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ZNAK TOWAROWY PRD11 NALEŻY UMIEŚCIĆ NA RDZENIU ROLKI LUB NA ETYKIECIE LUB TABLICZCE PRODUCENTA. ZNAK  

PRD11 MOŻE BYĆ STOSOWANY ALTERNATYWNIE DO ZNAKU PRD01 I  PRD05. 

 

 

 

 

 

PRD12 ENEC-03 pantone zielony 3415  
c 100% y 77% b 22%  

#008c5e  
 

napis 03: czarny 

Wyroby  
 

UrzŃdzenia zabezpieczajŃce, urzŃdzenia i sprzňt niskiego napiňcia, urzŃdzenia 

oŜwietleniowe i akcesoria 

Kondensatory i filtr y 
 

UrzŃdzenia elektroniczne  
 

W PRZYPADKU PRODUKTÓW MAŁYCH ROZMIARÓW ZNAK TOWAROWY PRD12 MOŻNA UMIEŚCIĆ NA NAJMNIEJSZEJ JEDNOSTCE  

OPAKOWANIA PRODUKTU. 

 

 
 

 

 

pantone verde 3415  

#008c5e  

Kod Nazwa Kolor 

PRD11 IMQ czarny 

 
Wyroby  

 

Przewody 

  

 

Kod Nazwa Kolor 
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Kod Nazwa Kolor 

PRD13 ENEC-03 - IMQ ENEC  

c 100% y 77% b 22%  

 
napis 03: czarny 

IMQ   

pantone 354  

c 80% y 80%  

 



 

 

 

 

 

   

+ + PRD14 ENEC+ pantone zielony 3415  
c 100% y 77% b 22%  

03 #008c5e  
 

Wyroby  napis 03: czarny 55% 

 

- UrzŃdzenia oŜwietleniowe (WydajnoŜĺ) 

- UrzŃdzenia oŜwietleniowe LED (WydajnoŜĺ) 
 

- Moduğy LED do oŜwietlenia og·lnego (WydajnoŜĺ) 

 

 

 
 

   

PRD15 IMQ - UNI pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

Wyroby  
 

UrzŃdzenia i sprzňt niskiego napiňcia: narzňdzia nieizolowane  

 
UrzŃdzenia elektryczne: lady chğodnicze, zğŃczki zaprasowane instalacji wody z 

miedzi lub stop·w miedzi, zğŃczki zaprasowane do metalowych rur wody 
 

ZNAK TOWAROWY PRD15 MOŻE BYĆ STOSOWANY ALTERNATYWNIE DO ZNAKU  PRD16. 
 

UrzŃdzenia medyczne: r·Ũnego rodzaju wyroby medyczne, nieelektryczny sprzňt 

medyczny, aparatura laboratoryjna , sprzňt stomatologiczny, jednostki zasilajŃce 

do uŨytku medycznego  

 

 

 

 

  

PRD16 IMQ - UNI Znak PRD16 należy 
umieścić przytaczając 
cały napis „IEMMEQU” 
pisany dużymi literami, 
najlepiej czcionką Helvetica 
bold wraz z umieszczonym 
obok, po prawej stronie, 
znakiem UNI 

pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

 

Wyroby  

UrzŃdzenia elektryczne i r·Ũnorodne wyroby 
 

ZNAK TOWAROWY PRD16 MOŻE BYĆ STOSOWANY ALTERNATYWNIE DO ZNAKU  PRD15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 z 32 
 

Regulamin uŨywania znak·w wydawanych przez IMQ 

Nazwa Wskazanie Kolor Kod 

Kolor Opis Kod 

Kolor Nazwa Kod 

IEMMEQU - 

A
R

T
Y

K
U
Ł

 2
 -

 Z
n

a
k

i 
w

y
ro

b
u 

 



15 z 32 

Rew. 2 z 1.02.2017 

 
 
 
 
 

 

 

 
 WYMAGANIE SZCZEGčĞOWE: PRZEWODY, KTÓRE POSIADAJĄ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE ZNAKU TOWAROWEGO IMQ 

CSV DODATKOWO I/LUB W ZASTĘPSTWIE ZNAKU PRD17, MOGĄ TEŻ BYĆ OZNACZONE NASTĘPUJĄCYMI NAPISAMI 

WYKONANYMI DUŻYMI LITERAMI, NAJLEPIEJ CZCIONKĄ TYPU HELVETICA: „CERTYFIKAT Z NADZOREM IMQ NR  
é..” LUB „C.N. IMQ NR  é..”  LUB „C.N.  NR  é..” WRAZ Z PODANIEM NUMERU SAMEGO CERTYFIKATU. 

PONADTO TEDO TYPU INFORMACJE, ŁĄCZNIE ZE ZNAKIEM TOWAROWYM PRD17, JEŻELI JEST WYKORZYSTYWANY, MUSZĄ 
ZOSTAĆ UMIESZCZONE NA ETYKIECIE LUB TABLICZNCE PRODUCENTA, KTÓRA TOWARZYSZY KAŻDEMU KAWAŁKOWI LUB 

ZWOJOWI PRZEWODU. 
 

UrzŃdzenia zabezpieczajŃce, urzŃdzenia i sprzňt niskiego napiňcia, urzŃdzenia 

oŜwietleniowe i akcesoria 

UrzŃdzenia elektroniczne 
 

W PZYPADKU PRODUKTÓW MAŁYCH ROZMIARÓW I PRZEZNACZONYCH GŁÓWNIE DLA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ ZNAK 

TOWAROWY PRD17 I/LUB WYBRANY NAPIS MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE NA NAJMNIEJSZEJ JEDNOSTCE OPAKOWANIA 

PRODUKTU. 
 

UrzŃdzenia elektryczne 
W PRZYPADKU WSZYSTKICH KATEGORII MAJĄCYCH OGRANICZONĄ ILOŚĆ DOSTĘPNEGO MIEJSCA, JAK NA PRZYKŁAD W 

PRZYPADKU KATEGORII „ELASTYCZNYCH PRZEWODÓW KOMPOZYTOWYCH DO INSTALACJI WODNYCH I TERMICZNYCH”, 

DOPUSZCZA SIĘ, ŻE ZNAK TOWAROWY PRD17 ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ NAPIS IMQ-CSV ZAPISANY DUŻYMI 

LITERAMI, NAJLEPIEJ PRZY UŻYCIU CZCIONKI HELVETICA BOLD. 

 

UrzŃdzenia gazowe i na paliwo stağe oraz odpowiedni osprzňt  

UrzŃdzenia zabezpieczajŃce niskiego napiňcia  

UrzŃdzenia medyczne  

UrzŃdzenia system·w zabezpieczajŃcych  

 

 

 
 

PRD18 IMQ - IMQ PERFORMANCE IMQ   

pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  
 

 

 

 
Wyroby  

IMQ  PERFORMANCE  

pantone niebieski 280  
c100%m78%y5%b18%  
#0f1c68  

Technika oŜwietleniowa  

 

UrzŃdzenia elektryczne i r·Ũnorodne produkty: lod·wki i zamraŨarki, wentylatory 

elektryczne i ich regulatory prňdkoŜci, zintegrowane systemy (ogrzewania i/lub 

produkcji  ciepğej wody sanitarnej)  

Kod Nazwa Kolor 

PRD17 IMQ-CSv pantone 354  
  c 80% y 80%  

 
Wyroby  

 #29b56b  

Przewody 

  

 

Kod Nazwa Kolor 
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PRD19 ENEC - IMQ PERFORMANCE ENEC  
pantone zielony 3415  
c 100% y 77% b 22% 
#008c5e  

napis 03: czarny 

IMQ  PERFORMANCE  

Wyroby  

Technika oŜwietleniowa  

pantone niebieski 280  
c100%m78%y5%b18% 
#0f1c68  

 

 

 

 

 
 

   

PRD20 IMQ-PERFORMANCE pantone niebieski 280  
c100%m78%y5%b18% 

#0f1c68  

 

Wyroby  

Klimatyzatory   

 

 

 

 

 

 
 

   

PRD21 IMQ-CIG 

 
 

Wyroby  

pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

 

UrzŃdzenia gazowe i na paliwo stağe oraz odpowiedni osprzňt 
 

WYMAGANIE SZCZEG čĞOWE DLA GIŇTKICH PRZEWODčW NIEMETALOWYCH O STA ĞEJ DĞUGOśCI 

ZARčWNO TYPU NORMALNEGO JAK I TYPU SPECJALNEGO ORAZ GIŇTKICH PRZEWODčW ZE STALI 

NIERDZEWNEJ O śCIANIE CI łGĞEJ: MUSZĄ POSIADAĆ NA SPECJALNEGO KSZTAŁTU KOŃCÓWCE (TULEJA 

LUB ZŁĄCZKA) ZNAKI TOWAROWE PRD21 LUB PRD01 LUB NAPIS IEMMEQU-CIG DUŻYMI LITERAMI, 
NAJLEPIEJ WYKONANY CZCIONKĄ HELVETICA BOLD. 

WYMAGANIE SZCZEG čĞOWE DLA ZĞłCZEK SKRŇCANYCH DO WŇŧY I OPASEK ZACISK OWYCH : MUSZĄ 

POSIADAĆ ZNAK TOWAROWY PRD01. WYMAGANIE SZCZEG čĞOWE DLA REGULATORčW CIśNIENIA : MUSZĄ 

POSIADAĆ ZNAKI TOWAROWE PRD21 LUB PRD01. WYMAGANIE SZCZEG čĞOWE DLA  RŇCZNYCH ZAWOR čW 

KULOWYCH I Z ĞłCZEK ZAPRASOWANYCH : MUSZĄ POSIADAĆ ZNAKI TOWAROWE PRD21 LUB PRD01. 

WYMAGANIE SZCZEG čĞOWE DLA ZĞłCZEK ZAPRASOWANYCH, śRODKčW I URZłDZEő USZCZELNIAJłCYCH : 
W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI UMIESZCZENIA NA WYROBIE PRZYTOCZONYCH POWYŻEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH, 

DOPUSZCZA SIĘ UMIESZCZENIE ICH ZARÓWNO NA OPAKOWANIU JAK I NA ULOTCE Z INSTRUKCJĄ. 
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PRD22 IMQ-QUALITY-CIG pantone niebieski 280  
c100%m78%y5%b18%  

#0f1c68  

Wyroby  

UrzŃdzenia gazowe i na paliwo stağe oraz odpowiedni osprzňt 
 

WYMAGANIE SZCZEG čĞOWE: NA KOMINACH I KANAŁACH MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ ZNAK TOWAROWY PRD22 LUB NAPIS  

DUŻYMI LITERAMI IEMMEQU-QUALITY-CIG, NAJLEPIEJ WYKONANY CZCIONKĄ HELVETICA BOLD. 

 

 

 
 

Wyroby  

UrzŃdzenia gazowe i na paliwo stağe oraz odpowiedni osprzňt  

 

 

 

ZNAKI TOWAROWE PRD24 I PRD25 MAJĄ TAKIE SAMO ZNACZENIE; WYBÓR JEDNEGO Z NICH ZALEŻY OD WYMIARÓW, 

KTÓRE MUSI POSIADAĆ ZNAK, KTÓRY ZOSTANIE UMIESZCZONY NA WYROBIE. ZASADNICZO ZNAK PRD24 
WYKORZYSTYWANY JEST WTEDY, GDY MOŻLIWE JEST JEGO ODTWORZENIE W WYMIARACH WIĘKSZYCH NIŻ 20 MM. 

ZNAK PRD25 WYKORZYSTYWANY JEST WTEDY, GDY MOŻLIWE JEST JEGO ODTWORZENIE W WYMIARACH MNIEJSZYCH 

NIŻ 20 MM. 

 
 

PRD25 IMQ - GS  

Patrz wskazania 

zawarte w Art. 
  2.3 

niniejszego 

Regulaminu 

ZNAKI TOWAROWE PRD25 I PRD24 MAJĄ TAKIE SAMO ZNACZENIE; WYBÓR JEDNEGO Z NICH ZALEŻY OD WYMIARÓW, 

KTÓRE MUSI POSIADAĆ ZNAK, KTÓRY ZOSTANIE UMIESZCZONY NA WYROBIE. ZASADNICZO ZNAK PRD25 

WYKORZYSTYWANY JEST WTEDY, GDY MOŻLIWE JEST JEGO ODTWORZENIE W WYMIARACH MNIEJSZYCH NIŻ 20 MM. 
ZNAK PRD24 WYKORZYSTYWANY JEST WTEDY, GDY MOŻLIWE JEST JEGO ODTWORZENIE W WYMIARACH WIĘKSZYCH 

NIŻ 20 MM. 

Kolor Nazwa Kod 

Kod Nazwa Kolor 

PRD23 IMQ-QUALITY  pantone niebieski 280  
c100%m78% y5%b18% 
#0f1c68  

 

Kod Nazwa Kolor 

PRD24 IMQ - GS Patrz wskazania zawarte 

w Art. 2.3  
  niniejszego 
  Regulaminu 

 

Kod Nazwa Kolor 
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Wyroby UrzŃdzenia system·w zabezpieczajŃcych  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pet.1:346 |c 60%-y 60%         
Pet.2:396|c 11%-y 94%  
Pet.3:130|m27,5%-y100%  
Pet.4.165|m60%-y100%  
Pet.5:rubinered|m100%-y15%  
Pet.6:purplecv |c 43%-m 91%  
Pet.7:proc.blue|c100%-m8,5%-k6% 
Pet.8:285|c100%-m56% 
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Kod Nazwa Kolor 

PRD26 IMQ-SYSTEMY-

BEZPIECZEŃSTWA 

pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

 

Kod Nazwa Kolor 

PRD27 IMQ-EMC pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

 

Kod Nazwa Kolor 

PRD28 IMQ-ECO pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b 

 1 23 
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PRD29  CE-0051 

 

 

Znak wykorzystywany, 
gdy IMQ, jako Jednostka 
Notyfikowana, sprawdziła 
zgodność według mającej 
zastosowanie dyrektywy. 

Znak CE 0051 musi mieć wysokość przynajmniej 5 mm i 
zachowywać początkowe proporcje w przypadku 
powiększania; jednakże według wymagań 
podawanych w różnych dyrektywach, minimalny 
wymiar może zostać zmniejszony o połowę w 
przypadku urządzeń małych rozmiarów lub 
komponentów. Jeżeli właściwości końcowe wyrobu 
lub jego obróbki nie umożliwiają w żaden sposób 
umieszczenia znaku bezpośrednio na samym wyrobie, 
to należy umieścić go na opakowaniu lub na 
towarzyszącej mu dokumentacji. 

 

WYMAGANIA SZCZEGčĞOWE DYREKTYWY  RED  
Numer identyfikacyjny Jednostki  
Notyfikowanej  - 0051 - należy umieścić  
w tych samych rozmiarach na wysokości 
symbolu CE. 
W przypadku wyrobów z ograniczeniem użytkowania dla 
niektórych krajów, obok znaku CE0051 należy umieścić na 
tej samej wysokości co znak CE również wskazany z boku 
symbol „alert”. 

 

Połączenie z logotypem IMQ  

Jeżeli zamierza się podkreślić działalność IMQ jako Jednostki Notyfikowanej na mocy mającej zastosowanie dyrektywy, to 
można to zrobić stosując następujący wzór i umieszczając logo IMQ zgodnie z poniższym opisem: 

 

ZgodnoŜĺ na mocy Dyrektywy 

XXX sprawdzona przez   

    Jednostkň NotyfikowanŃ CE 
0051 

 

logo IMQ moŨe zostaĺ odtworzone w czarnym 
kolorze, czarnym rastrem liniowym, w negatywie 
lub, jeŨeli na kolorowo, to najlepiej w kolorze: 
pantone verde 354  
 cmyk: c 80% y 80%  

   #29b56b

 

Połączenie z innymi symbolami  

 
Dyrektywa ATEX 

Wymiary Sektor Nazwa Kod 
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• kolory:  znaki mogņ byļ reprodukowane w kolorze (w kolorach okreŢlonych obok 
kaŮdego znaku) w czerni i bieli;  czarnym rastrem liniowym  (szary), w negatywie  
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Informacje zawarte w Artykule 1 niniejszego Regulaminu stanowiŃ 
integralnŃ czňŜĺ podanych w tej czňŜci instrukcji uŨytkowania. 

 

 

 

ARTYKUŁ 3 - Znaki związane z certyfikacją 

systemu zarządzania i poświadczeniami 
 

3.1 

GDZIE MOGł 

BYĹ 

REPRODUKO-

WANE 

Na dokumentach Klienta IMQ (np . papier listowy, publikacje handlowe, 

wiadomoŢci e-mail, bilan se i monografie , ...), na targach , na pojazdach firmowych , 

na stronie internetowej firmy ... i na materiaġach reklamowy zwiņzanych z 

dziaġalnoŢciņ Klient a  IMQ pod warunkiem, Ůe odbywa siŋ to zgodnie z prawdņ i z 

podaniem peġnych danych dotyczņcych cert yfikacji . 

 

 

 

3.2 

GDZIE NIE 

MOGŅ BYĻ 

REPRODUKO-

WANE 

 

Na raportach i Ţwiadectwach badania,  wzorcowania  lub przeglņdu wystawi anych 

przez certyfikowanņ Organizacjŋ; na wyrobach i na ich opakowaniach * i/ lub 

etykietach typu  i/lub tabliczkach identyfikacyjnych lub w jakikolwiek spos·b 

umoŮliwiajņcy ich interpretacj ŋ jako wskazanie zgodnoŢci wyrob·w, ġņcznie z 

przypadkami, w kt·rych wyr·b reprezentowany jest przez dokumenty wystawione 

przez Organizacjŋ (np. Ţwiadectwa analizy, orzeczenia medyczne, poŢwiadczenia 

zgodnoŢci, itd.). 

* ODNOšNIE DO DEFINICJI OPAKOWANIA PATRZ ARTYKUĠ 1.4 

 

3.3 

JAK NALEŭY JE 

REPRODUKO-

WAĻ 

Klient IMQ bŋdzie m·gġ uŮywaļ znaku towarowego  ăCSQó wyġņcznie: 

• z podaniem nazw y certyfikowanej Organizacji (lub nazw y jednostki 
operacyjnej certyfikowanej Organizacji ); 

• z podaniem numer u identyfikacyjn ego  certyfikatu (fakultatywnie);  

• z odniesieniem do normy lub norm, dla kt·rych uzyskano 
certyfikacjŋ, kt·re powinno byļ umieszczone najlepiej pod 
znakiem  CSQ, czcionkņ czytelnych rozmiar·w, w pozycji 
wypoŢrodkowanej w stosunku do znaku  (patrz przykġad obok). 
Zalecene  jest odniesienie do wydania normy (np . 2015); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

• w treŢci zakresu/dziaġalnoŢci certyfikowanej Organizacji (lub jednostki 
operacyjnej ); w przypadkach ograniczenia zakresu zastosowania certyfikacji 
Organizacja musi dokonaļ sprostowania informacji dotyczņcych certyfikacji, 
kt·re ewentualnie zostaġy umieszczone na jej materiaġach reklamowych; 

• w odniesieniu do certyfikowanej jednostki operac yjnej lub certyfikowanych jednostek 

operacyjnych Organiz acji ; 

• wymiary : znaki mogņ byļ reprodukowane w Ůņdanych wymiarach, ale 
naleŮy zawsze zachowaļ ich peġnņ czytelnoŢļ (minimalna wielkoŢļ NIE 
powinna byļ mniejsza niļ 10 mm) i nie zmieniaļ proporcji pomiŋdzy 
podstawņ a wysokoŢciņ; 

 

 

Tak  NIE  NIE  
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ISO 13485 

System Zarządzania 

Jakością - Wyroby 

Medyczne 
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Kolor  

pantone 293 siatkowy 50%  

c 50% - m 28%  

#85a1d4  
 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG01 CSQ 

 

Schemat certyfikacji  

ISO 9001 

System Zarządzania 

Jakością 

 

Kolor  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5 
 

Pet.1:purplecv |c 43%-m 91% 

Pet.2:rubinered|m100%-y15% 

Pet.3:165|m60%-y100%  

Pet.4.130|m27,5%-y100%  

Pet.5:396|c 11%-y 94%  

Pet.6:369|c65%-y 100%-k8,5%    

Pet.7:proc.blue|c100%-m8,5%-k6% 

 

  

SG02 CSQ-ECO 

 

Schemat certyfikacji  

ISO 14001 

System Zarządzania 

Środowiskowego 

 

Kolor  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  
 

 

 

  

SG03 CSQ-H&S 

 

Schemat certyfikacji  

BS OHSAS 18001 

System Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną 

Pracy 

 

Kolor  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG04 CSQ-MED 

 

Schemat certyfikacji  
 

Nazwa Kod 

Nazwa Kod 

Nazwa Kod 

Nazwa Kod 

1  2 
3 

4 

5 

6 
7 
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c 80% y 80%  

czerwony pantone red 

032 

m 93% - y 75%  

ISO 22000 
System Zarządzania 

Bezpieczeństwem Żywności 
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Kolor 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5 

 

 

 

 

 

Kolor  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  
 

 

 

  

SG05 CSQ-DATA 

 

Schemat certyfikacji  

ISO/IEC 27001 
System Zarządzania 
Bezpieczeństwem 
Informacji 

 

Kolor  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG06 CSQ-AUTO 

 

Schemat certyfikacji  

ISO/TS 16949 
System Zarządzania 
Jakością - Motoryzacja 

 
 

Kolor  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 
 

1 

2 

 

  

SG07 CSQ-ENERGY 

 

Schemat certyfikacji 

ISO 50001 

System Zarządzania 
3 

Energią 
5 

6 

1:c100%-y65%-k30%  

2:c50%-y100%  

3:m24%-y94%  

4:m60%-y100%  

5:m 90%-y 86%  

6:c60%-m 90%  

 

 

SG08 CSQ-FOOD 

 

 
zielony pantone 354 

 

Schemat certyfikacji 

 

Nazwae Kod 

Nazwa Kod 

Nazwa Kod 

Kod Nazwa 
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4 



pantone 293 siatkowy 50%  

c 50% - m 28%  

#85a1d4  

SG13 CSQ-ISO 37001 

 ISO 37001 
pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

Schemat certyfikacji 

ISO 37001 

System Przeciwdziałania 

Zagrożeniom 

Korupcyjnym 
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Kod Nazwa 

 

 

 

 
 

Kolor  

pantone 293  

cmyk: c 100% - m 56% 

#0068b5  

 

  

SG09 CSQ-HACCP 

 

Schemat certyfikacji 

UNI 10854 

System HACCP 

 

Kolor  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  
 

cmyk: c 100%  

#00adee  

 

  

SG10 CSQ-ITSM 

 

Schemat certyfikacji 

ISO/IEC 20000-1 
System Zarządzania IT 
Service Management 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Poświadczenie ......... 

Kolor  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

 

 

 

Kolor  

pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

 
Odniesienie do 

przedmiotu 

poŜwiadczenia 
JEST OBOWIĄZKOWE I NALEŻY JE 

UMIEŚCIĆ OBOK ZNAKU IMQ 

CZYTELNĄ CZCIONKĄ. 

 

  

SG11 CSQ-BCM 

 

Schemat certyfikacji 

ISO 22301 
System Zarządzania 
Ciągłością Działania 

 

SG12 Poświadczenie 
 

Zgodność UNI 10881 - Pomoc 

społeczna w zakwaterowaniu 

osób w podeszłym wieku 

Jakość i Bezpieczeństwo w 

Zastępczym Przechowywaniu 

Poświadczenie Złagodzenia 

Ryzyka Przestępstw 

 

Kolor  

Nazwa Kod 

Nazwa Kod 

Nazwa Kod 
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Kod Nazwa 

Schematy poświadczenia: 

(kilka przykładów) 
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ARTYKUŁ 4 - Znaki związane z 

certyfikacją działalności zawodowej 
 

 

 

4.1 

GDZIE MOGł 

BYĹ 

REPRODUKO-

WANE 

 

Znak towarowy IMQ moŮe byļ uŮywany w odniesieniu do  uzyskanej certyfikacji  na 

papierze firmowym, wizyt·wkach, stronach internetowych, personaliz acji 

samochod·w, zasadniczo na caġej do kumenta cji lub materiaġach 

promocyjnych przygotowywanych przez Klient a  IMQ pod warunkiem, Ůe 

odbywa siŋ to zgodnie z prawdņ i z podaniem peġnych danych dotyczņcych 

certyfikacji . Zmaki towarowe n ie mogņ byļ natomiast umieszczane na 

dokumentach certyfikacyjnych wystawianych przez ni ego  w celu unikniŋcia 

sytuacji, w ktorej certyfikacj dziaġalnoŢci zawodowej moŮe zostaļ pomylona z 

certyfikacjņ instalacji lub systemu. 

 

 

 

4.2 

JAK NALEŭY JE 

REPRODUKO-

WAĻ 

Klient IMQ bŋdzie m·gġ uŮywaļ znaku ăIMQó zwiņzanego z certyfikacjņ dziaġalnoŢci 

zawodowej wyġņcznie: 

• z podaniem nazwiska certyfikowanej osoby;  

• z podaniem numeru ident yfikacyjnego certyfikatu  (obowiņzkowe w 
przypadku znaku PRS01, fakultatywne w przypadku innych znak·w); 

• z odniesieniem do normy lub norm, dla kt·rych uzyskano certyfikacjŋ; 

• wymiary : znaki mogņ byļ reprodukowane w Ůņdanych wymiarach, ale 
naleŮy zawsze zachowaļ ich peġnņ czytelnoŢļ (minimalna wielkoŢļ NIE 
powinna byļ mniejsza niļ 10 mm) i nie zmieniaļ proporcji pomiŋdzy 
podstawņ a wysokoŢciņ; 

 

 
• kolory:  znaki mogņ byļ reprodukowane w kolorze (w kolorach okreŢlonych obok 
kaŮdego znaku) na czarno /biaġo; czarnym rastrem liniowym (szary), w negatywie . 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

Informacje zawarte w Artykule 1 niniejszego 

Regulaminu stanowiŃ integralnŃ czňŜĺ podanych w tej 

czňŜci instrukcji uŨytkowania. 
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DPR 43/2012 

PRS01 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

Wykwalifikowany 
operator (lub firma) 
certyfikowany przez 
IMQ 

RozporzŃdzenie 

 303/2008/WE Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy  
ODNIESIENIE  DO NORMY, W OPARCIU O KTÓRĄ UZYSKANO CERTYFIKACJĘ IMQ, UMIESZCZA KLIENT IMQ.    

ODNIESIENIE DO NORMY NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM IMQ, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W 

POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU IMQ. 

 

Działalność zawodowa i firmy  

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA KLIMATYZATORY I POMPY CIEPĞA ZAWIERAJłCE  FLUOROWANE GAZY 

CIEPLARNIANE  FIRMY  UPOWAŧNIONE DO OBSĞUGI STACJONARNYCH URZłDZEő CHĞODNICZYCH, 
KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPĞA ZAWIERAJłCYCH NIEKTčRE FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE  

 

 

 

 
 

  

PRS02 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b 

Wykwalifikowany operator 
certyfikowany przez IMQ 

DPR 43/2012 

RozporzŃdzenie 

304/2008/WE 

Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy  
NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 

Działalność zawodowa  
 

 PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA  OBSĞUGŇ STACJONARNYCH  SYSTEMčW OCHRONY 

PRZECIWPOŧAROWEJ I GAśNIC ZAWIERAJłCYCH NIEKTčRE FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE 

FIRMY UPOWAŧNIONE DO OBSĞUGI STACJONARNYCH SYSTEMčW OCHRONY PRZECIWPOŧAROWEJ I GAśNIC ZAWIERAJłCYCH 
NIEKTčRE FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE. 

 

 
 

  

PRS03 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b 

Wykwalifikowany operator 
certyfikowany przez IMQ 

 

DPR 43/2012 

RozporzŃdzenie 

305/2008/WE 

Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy  
 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 

Działalność zawodowa 
 

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA  ODZYSK NIEKTčRYCH FLUOROWANYCH GAZčW CIEPLARNIANYCH Z ROZDZIELNIC  

WYSOKIEGO NAPI ŇCIA   

Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 

Kod 

Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 
Kod 

Nazwa Kolor Sugerowany zapis Kod 
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PRS04 IMQ pantone 354  

c 80% y 80% 

#29b56b 

Wykwalifikowany  
operator certyfikowany 
przez IMQ 

Dekret 

4 luty 2011 r. 

Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy  
 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 

Działalność zawodowa  
 

KADRA PODMIOT čW SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE PRAC POD NAPI ŇCIEM PRZEPROWADZANYCH W 

INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZASILANYCH PR łDEM O CZŇSTOTLIWOśCI PRZEMYSĞOWEJ NAPIŇCIA 

POWYŧEJ 1000V  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

PRS05 IMQ pantone 354  

                                                                                     c 80% y 80%  
#29b56b 

Wykwalifikowany  
fotograf certyfikowany 
przez IMQ 

UNI 11476 Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy  
 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 

Działalność zawodowa  
 

FOTOGRAF I SPECJALISTA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

UNI 10801 

PRS06 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b 
 

 

Wykwalifikowany 
zarzŃdca wsp·lnot 
mieszkaniowych 
i nieruchomoŜci 
certyfikowany przez IMQ  

 

Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy 
 

 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 
Kod 

Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 

Kod 

Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 
Kod 

Działalność zawodowa 

ADMINISTRATORZY WSPčLNOT MIESZKANIOWYCH I NIERUCHOMO śCI 
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Działalność zawodowa  

SPECJALIśCI ZAJMUJ łCY SIŇ INSTALACJAMI GAZOWYMI TYPU CYWILNEGO ZASILANYMI Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ  

27 z 32 

Rew. 2 z 1.02.2017 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

UNI 11558 

PRS07 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b 
 

Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy 
 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 

Działalność zawodowa  

Wykwalifikowany  
rzeczoznawca  
nieruchomoŜci  
certyfikowany  
przez IMQ 
  

 

RZECZOZNAWC Y NIERUCHOMOśCI  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
UNI 10459 

PRS08 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

Wykwalifikowany  
pracownik  
ochrony  
certyfikowany  
przez IMQ 

DM 115 - 4.06.2014 

DM 269 - 1.12. 2010 

Specyfikacja Szefa 

Policji 24.02.2015 

Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy  
NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 

 

Działalność zawodowa  

PRACOWNIK OCHRONY   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

UNI 11554 

PRS08 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

Wykwalifikowany  
operator  
certyfikowany przez IMQ

 Gdzie umieŜciĺ odniesienie do normy 
 

NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 

Kod 

Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 

Kod 

Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 
Kod 



 

 
 

ARTYKUŁ 5 - Znaki związane z 

certyfikacją firm zajmujących się 

montażem i przeglądem instalacji 
 

 

 

 
 

5.1 

GDZIE MOGł 

BYĹ 

REPRODUKO-

WANE 

Znaki IMP01, IMP02 i IMP03 mogņ byļ uŮywane, w wyġņcznym odniesieniu 

do zakresu waŮnoŢci uzyskanej cert yfikacji, na papierze firmowym , 

wizyt·wkach, stronach internetowych, personalizacji samochod·w, 

zasadniczo na caġej dokumentacji lub materiaġach promocyjnych 

zwiņzanych z dziaġalnoŢciņ wġasnņ pod warunkiem, Ůe odbywa siŋ to 

zgodnie z prawdņ i z podaniem peġnych danych dotyczņcych 

konkretnego schematu certyfikacji.  

Znaki IMP04 i IMP05, zwiņzane z weryfikacjņ ze strony IMQ instalacji wind i 

uziemienia instalacji elektrycznych, mogņ byļ uŮywane w odniesieniu do 

zweryfikowanych instalacji (na przykġad poprzez etykiety samoprzylepne 

umieszczane na kabinie windy lub w szafie sterownicz ej instalacji 

uziemiajņcej). 

 

 

Klient IMQ bŋdzie m·gġ uŮywaļ znaku ăIMP01, ăIMP02ó i ăIMP03ó 
wyġņcznie:  

   - z podaniem nazwy certyfikowanej firmy ; 

- z podaniem numer u identyfikacyjnego cert yfikatu  (fakultatywn ie); 

- z podaniem  odniesienia do schematu, do kt·rego odnosi siŋ certyfikacja;  

- w odniesieniu do certyfikowanej jednostki operacyjnej organiza cji . 

 

Klient IMQ bŋdzie m·gġ uŮywaļ znaku ăIMP04ó i ăIMP05ó wyġņcznie 

w odniesieniu do sprawdzonej instalacji oraz do odpowiednich 

okresowych czynnoŢci sprawdzajņcych. 

• Wymiary : znaki mogņ byļ reprodukowane w Ůņdanych wymiarach, ale 
naleŮy zawsze zachowaļ ich peġnņ czytelnoŢļ i nie zmieniaļ proporcji 
pomiŋdzy podstawņ a wysokoŢciņ. 

 

Tak  NIE  NIE  

 

 

• Kolor y: znaki mogņ byļ reprodukowane w kolorze (w kolorach 
okreŢlonych obok kaŮdego znaku) na czarno /biaġo; czarnym rastrem 
liniowym  (szary), w negatywie . 
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Informacje zawarte w Artykule 1  

niniejszego Regulaminu stanowiŃ integralnŃ czňŜĺ 

podanych w tej czňŜci instrukcji uŨytkowania. 

5.2 

JAK NALEŧY JE 
REPRODUKOWAĹ 
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Uziemienie instalacji elektrycznej okresowo 
weryfikowane przez 

 
Jednostkň uprawnionŃ na mocy Dekretu 

Prezydenta Republiki 462/2001 

IMP05 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  
Umieszczenie odniesienia do instalacji i kontroli  

NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU IMP04. 

Instalacja UziemiajŃca 
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Nazwa Kolor Kod 

( ) , 

 

 

 

 
 

  

IMP01 IMQ Systemy 

 bezpieczeństwa 

pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b 
FIRMA 
CERTYFIKOWANA 

Poziom Ŝwiadczenia xxx 

Umieszczenie odniesienia do schematu certyfikacji                                                           
UMIESZCZENIE ODNIESIENIA DO SCHEMATU CERTYFIKACJI I DO POZIOMU ŚWIADCZENIA, W OPARCIU O KTÓRY UZYSKANO 

CERTYFIKACJĘ IMQ, SPOCZYWA NA KLIENCIE IMQ. ODNIESIENIE TO NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM IMQ, CZCIONKĄ 
CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU. 

 
Firma FIRMY, KT čRE śWIADCZł USĞUGI PROJEKTOWANIA I INSTALACJI, ZWYK ĞEGO, 

PREWENCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU I NAPRAW W ZAKRESIE INSTALACJI SYSTEM čW 
ANTYWĞAMANIOWYCH I ANTYNAPADOWYCH  

 

 

  
 

 

 

ZAREJESTROWANA 
IMQPOŧAR 

IMP02 IMQ Systemy 

   

 Bezpieczeństwa 

pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b 

Kategoria instalacji 

      (A, B, C): 
Umieszczenie odniesienia do schematu certyfikacji  
ODNOŚNIE DO UMIESZCZENIA ODNIESIENIA DO SCHEMATU CERTYFIKACJI ORAZ DO KATEGORII INSTALACJI, W OPARCIU O 

KTÓRĄ UZYSKANO CERTYFIKACJĘ IMQ, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI PODANYMI DLA ZNAKU IMP01. 

Firma FIRMY ZAJMUJłCE SIŇ INSTALACJł I UTRZYMANIEM INSTALACJI PRZECIWPO ŧAROWYCH  

 

 

 
 

 

 
CENTRUM MONITORINGU I 

PRZYJMOWANIA 
SYGNAĞčW 
ALARMOWYCH 

IMP03 IMQ Systemy 

Bezpieczeństwa 

pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

      UNI 11068 *(e/o)* EN 50518  
  DM 269/2010  
  DM 115/2014  

Specyfikacja Szefa 

Policji 24.02.2015 

Umieszczenie odniesienia do schematu certyfikacji  
ODNOŚNIE DO UMIESZCZENIA ODNIESIENIA DO SCHEMATU CERTYFIKACJI ORAZ DO NORMY CERTYFIKACJI NALEŻY  

ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI PODANYMI DLA ZNAKU  IMP01. 

* ODNIESIENIE DO NORMY UNI 11068 TRACI WAŻNOŚĆ, PONIEWAŻ NORMA TA ZOSTANIE UCHYLONA POCZĄWSZY OD LIPCA 2017 ROKU 

I ZASTĄPIONA PRZEZ NORMĘ EN 50518. 

 

Firma CENTRA ZDALNEGO NADZORU  

 

 

 
 

Instalacja okresowo weryfikowana 

przez  Jednostkň 

NotyfikowanŃ 0051 

IMP04 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#29b56b  

Umieszczenie odniesienia do instalacji i przeglŃdu 
UMIESZCZENIE ODNIESIENIA DO INSTALACJI OKRESOWO WERYFIKOWANEJ PRZEZ IMQ SPOCZYWA NA KLIENCIE IMQ. 

ODNIESIENIE NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM IMQ, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI WYŚRODKOWANEJ 

W STOSUNKU DO ZNAKU. 
 

Instalacja Winda 

Kod Nazwa Kolor 

Kod Nazwa Kolor 

Nazwa Kolor Kod 

Nazwa Kolor Kod 
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ARTYKUŁ 6 - Inne Znaki 
 

 

Nazwa  

ACCREDIA

 www.accredia.it/e

xt- 

search_documenta

- 

zione.jsp?area=55

&I 

D_LINK=327&pa

ge 

=10&id_co

n- 

text=4362 

Połączenie ze znakami wydawanymi przez IMQ  

Logo Accredia może (fakultatywnie) być używane 

wyłącznie przez Klientów IMQ posiadających 

certyfikacje wydane w ramach akredytacji 

ACCREDIA, wraz ze znakiem przyznanym przez 

IMQ i w poszanowaniu zasad podanych w 

dokumencie RG-09 „Regulamin uŨywania znaku 

ACCREDIA”, który uznaje się za przywołany w 

całości w tym miejscu. 

 
 

   

CERTALARM  Wyroby i komponenty 

instalacji 

przeciwwłamaniowych i 

przeciwpożarowych 

www.certalarm.org/ca 

/sites/default/files/rules/R01.pdf 

 

 
 

   
 

 
0026 

 
GSO CONfORMITy TRACkING SyMBOL SKĞADA 

SIŇ Z G-MARk ORAZ NUMERU 

IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI 

NOTYFIKOWANEJ (IMQ=0026) 

+ KOD QR 

(PATRZ PRZYKĞAD ORIENTACYJNY 

PONIŧEJ) 

 

 
 

 

G-MARK  Urządzenia 

niskiego napięcia: 

sprzęt AGD, 

gniazda wtykowe 

i wtyczki 

 

 

 

 

 

 
 

IECEx Urządzenia przeznaczone do  

użytku w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem 

strona GSO: goo.gl/436elN 

 
link Conformity Marking for the GCC 

Countries: goo.gl/t5bROY 

 
link ręczny po angielsku użycie logo 

(dok. oficjalny): goo.gl/W9Y071 

 
link podsumowania użytkowania (język 

włoski): goo.gl/1XLxAY 
 

http://www.iecex.com/ 

operational_manuals.htm 

 

Strona internetowa 

 

Sektor 

 
Nazwa 

 

Strona internetowa 

 

Sektor Nazwa 

Strona internetowa 

 

INCER

T 

Urządzenia 

antywłamaniowe 
/www.incert.be/fr/ 

informations-pratiques.html 

LOVAG -

IMQ  

Urządzenia 

niskiego napięcia 
www.lovag.net 
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Nazwa 

 
Sektor 

 
Strona internetowa 

 

Nazwa 

 
Sektor 

 
Strona internetowa 

 

Strona internetowa 

Nazwa 

 
Sektor 
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CISQ System 

Zarządzania 

Jakością ISO 

9001 

Znak CISQ może być używany wyłącznie w połączeniu ze 

znakiem „CSQ”(SG01), poprzez umieszczenie go po jego 

prawej stronie i z zachowaniem tych samych warunków, 

które zostały podane w ARTYKULE 3 niniejszego 

Regulaminu 

- wymiary nie mogą być nigdy większe od 

wymiarów znaku „CSQ”; 

- nie można zmieniać kształtu (zezwala się na 

zwiększanie i zmniejszanie, ale musi być zachowana ich 

pełna czytelność; nie może też to wpływać na pełną 

czytelność znaku „CSQ”); 

- panton 5555-V lub na czarno-biało 

 
 

   

CISQ 

Motoryzacja   

System 

Zarządzania 

Jakością - 

Motoryzacja 

ISO/TS 16949 

Znak CISQ - Motoryzacja może być używany wyłącznie 

w połączeniu ze znakiem „CSQ-AUTO”(SG06), poprzez 

umieszczenie go po jego prawej stronie i z zachowaniem 

tych samych warunków, które zostały podane w 

ARTYKULE 3 niniejszego Regulaminu 

- wymiary nie mogą być nigdy większe od wymiarów 

znaku „CSQ-AUTO”; 

- nie można zmieniać kształtu (zezwala się na 

zwiększanie i zmniejszanie, ale musi być zachowana 

ich pełna czytelność; nie może też to wpływać na pełną 

czytelność znaku „CSQ”); 

- panton 5555-V lub na czarno-biało 

 

 

   

IQNET  System 

Zarządzania 

Jakością ISO 

9001 

Znak IQNet może być używany wyłącznie w połączeniu ze 

znakiem „CSQ”(SG01), poprzez umieszczenie go po jego 

prawej stronie i z zachowaniem tych samych warunków, 

które zostały podane w ARTYKULE 3 niniejszego 

Regulaminu 

- wymiary nie mogą być nigdy większe od wymiarów 

znaku „CSQ”; 

- nie można zmieniać kształtu (zezwala się na 

zwiększanie i zmniejszanie, ale musi być zachowana 

ich pełna czytelność; nie może też to wpływać na pełną 

czytelność znaku „CSQ”); 

- panton niebieski 661C lub na czarno-biało 

Połączenie ze znakiem CSQ Sektor 

 
Nazwa 

 

Połączenie ze znakiem CSQ Sektor 

 
Nazwa 

 

Połączenie ze znakiem CSQ Sektor 

 
Nazwa 
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W jaki sposób zwrócić się o pliki 

ze znakami IMQ: 

www.imq.it/it/richiestamarchi  

http://www.imq.it/it/richiestamarchi

