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WPROWADZENIE 

           

Gratulujemy Państwu certyfikacji! 

 

Teraz mogą Państwo używać znaków  IMQ związanych 

z uzyskaną przez Państwa certyfikacją oraz docenić zaangażowanie 

włożone w weryfikację Państwa działalności . 

 

Certyfikacje wydawane przez IMQ stanowią zabezpieczenie dla firm oraz 

istotną informację dla organów kontroli jak też coraz częściej są 

wymieniane wśród koniecznych wymagań uczestnictwa w konkursach  

i przetargach. 

Są widoczną gwarancją Państwa jakości, ponieważ każdą certyfikację 

poprzedza złożony proces kwalifikacyjny , przebiegający pod kontrolą 

niezależnej od stron tego procesu instytucji trzeciej.  

Stanowią świadectwo „obietnicy przejrzystości” złożonej rynkowi  

z chwilą podjęcia decyzji o certyfikacji . 

 

Dlatego też ważnym jest, aby nadać rozgłos uzyskanym certyfikacjom 

poprzez reprodukcję odpowiednich znaków towarowych we wszystkich 

miejscach przewidzianych w Regulaminie, który reguluje zasady Państwa 

certyfikacji, według kryteriów i w trybie opisanym na kolejnych stronach 

niniejszego dokumentu. 
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ARTYKUŁ 1- Zasady ogólne 
 

 

 

 

Począwszy od dnia wydania certyfikatu Licencjobiorca, Organizacja, 

Przedstawiciel Zawodu (zwany w dalszej części «Klientem IMQ») 

uprawniony jest do używania znaków towarowych przyznanych przez 

IMQ (zwanych w dalszej części «znakami towarowymi»). 

Znaki towarowe są prawnie zarejestrowane jako wspólne znaki 

towarowe; wszelkie prawa wynikające z tego typu rejestracji są 

zastrzeżone dla podmiotu prawnego, który dokonał ich rejestracji. 

 

 
Znaki towarowe mogą być używane: 

• wyłącznie jako odniesienie do każdego poszczególnego 
schematu certyfikacji lub do schematów certyfikacji, dla których 
uzyskano stosowną certyfikację; 

• z podaniem jednoznacznej identyfikacji przedmiotu (wyrób, 
organizacja, kompetencja, ...) certyfikacji; 

• w okresie obowiązywania certyfikatu; 

• z przypisaniem prawidłowego znaczenia certyfikacji, której znaki 
towarowe są poświadczeniem; 

• zgodnie z konkretnymi wskazaniami dla każdego rodzaju 

certyfikacji zawartymi w ARTYKUŁACH 2, 3, 4, 5 i 6 niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

IMQ zobowiązana jest do kontroli prawidłowości używania 

wystawionych certyfikatów oraz odpowiednich znaków 

towarowych. W tym celu, przed publikacją, Klient IMQ będzie mógł 

przesłać do IMQ (dział marketingu: mkt@imq.it) w celu zatwierdzenia 

kopię dokumentacji firmowej (katalogi, instrumenty reklamowe, 

umowy lub inne formy komunikacji), którą będzie sporządzać dla 

potrzeb propagowania uzyskanej certyfikacji. 

 

 
 

Użycie znaków towarowych oraz certyfikacji jest nieprawidłowe, jeżeli 

odbywa się w celu wprowadzenia w błąd odbiorców przekazu, 

zaszkodzenia renomie firmy IMQ i podważenia zaufania publicznego 

jak też w przypadku używania znaków towarowych w sposób 

niezgodny z niniejszym Regulaminem. 

 

W szczególności, tytułem przykładu, uznaje się za nieprawidłowe 

użycie znaku towarowego i/lub certyfikacji przez Klienta IMQ, jeżeli: 

 
 

1.1 
LICENCJA NA 

UŻYWANIE 
ZNAKÓW 

TOWAROWYCH 

 
 

1.2 
PRZEPISY 

DOTYCZĄCE 
UŻYWANIA 
ZNAKÓW 

 
 

1.3 
KONTROLA 
UŻYWANIA 
ZNAKÓW 

TOWAROWYCH 

 
1.4 

NIEPRAWIDŁOWE 
UŻYCIE ZNAKÓW 
TOWAROWYCH 
CERTYFIKACJI 
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• certyfikacja nie została wydana; 

• certyfikacja nie została jeszcze wydana (wnioskodawca NIE 

może nadawać rozgłosu rozpatrywanemu wnioskowi o 

certyfikację do momentu uzyskania stosownej licencji na 

używanie znaku towarowego. Jednakże w szczególnych 

przypadkach - które muszą zostać należycie uzasadnione - jak 

na przykład udział w przetargach publicznych - IMQ będzie 

mogła zezwolić wnioskodawcy na powiadomienie 

zainteresowanego podmiotu, że wniosek o certyfikację został 

przekazany do firmy IMQ); 

• certyfikacja została cofnięta (lub zawieszona, jeżeli zostało to 

podane w orzeczeniu zawieszającym); 

• znaki towarowe łączone są z wyrobami / działalnością / 

usługami /..., które nie są objęte zakresem certyfikacji; 

• w przypadku znaku towarowego wyrobu, w trakcie 

obowiązywania procedury „Kontrole na wezwanie” (patrz „Znaki 

towarowe IMQ - Regulamin Ogólny Certyfikacji Wyrobów”), 

Klient IMQ wprowadza na rynek wyroby certyfikowane, które nie 

zostały sprawdzone przez IMQ; 

• w przypadku znaku towarowego wyrobu, jeżeli znaki towarowe 

są używane w sposób umożliwiający ich interpretację jako 

znaków zgodności z normami systemu zarządzania organizacji; 

• w przypadku znaku towarowego systemu, jeżeli znaki towarowe 

są umieszczane na raportach lub świadectwach badania, 

wzorcowania lub przeglądu wydawanych przez certyfikowaną 

Organizację; 

• w przypadku znaku towarowego systemu, jeżeli znaki towarowe 

są umieszczane na wyrobach i na ich opakowaniach* i/lub 

etykietach typu i/lub tabliczkach identyfikacyjnych lub 

jakkolwiek wykorzystywane są w sposób umożliwiający ich 

interpretację jako wskazanie zgodności wyrobów; dotyczy to 

również przypadków, w których wyrób jest reprezentowany przez 

dokumenty wystawione przez Organizację (np. świadectwa 

analizy, orzeczenia medyczne, poświadczenia zgodności, itd.). 

 
* Uznaje się za opakowanie każdy element, który może zostać 

usunięty bez demontażu czy uszkodzenia wyrobu. Na 

opakowaniach i na informacjach towarzyszących wyrobom 

Organizacja może używać wyłącznie oświadczenia 

dotyczącego posiadania certyfikacji Systemu Zarządzania, która 

musi obejmować następujące dane: identyfikację 

certyfikowanej Organizacji; rodzaj Systemu Zarządzania (np. 

jakością, środowiskiem) oraz mającą zastosowanie normę; 

identyfikację firmy IMQ jako Jednostki Certyfikującej. 

 

W przypadku nieprawidłowego użycia znaków IMQ podejmie 

wszelkie działania  zmierzające do zaprzestaniu takowego użycia 

chroniąc równocześnie w najbardziej odpowiedni sposób swoje 

prawa, w tym publikując informacje na temat zaistniałej sytuacji w 

ramach własnych środków komunikacji, a w razie potrzeby również 

w prasie. 

1.5 
NIEPRAWIDŁO- 

WE UŻYCIE 
ZMAKÓW 

CERTYFIKACJI: 
DZIAŁANIA IMQ 
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ARTYKUŁ 2 - Znaki towarowe 

związane z certyfikacją wyrobu 
 

 

 
 

 
2.1 

GDZIE MOGĄ 
BYĆ 

REPRODUKO- 
WANE 

Znaki towarowe IMQ związane z certyfikacją wyrobu mogą być umieszczane na: 

• certyfikowanych wyrobach (reprodukcja znaku na certyfikowanych 
wyrobach jest obowiązkowa) 

• opakowaniach certyfikowanych wyrobów 

• etykietach promocyjnych certyfikowanych wyrobów 

• instrukcji obsługi i karcie informacyjnej certyfikowanego wyrobu 

• reklamie, jeżeli reklamowany wyrób uzyskał certyfikację IMQ 

• katalogach, ale wyłącznie obok certyfikowanych wyrobów lub z 
wyszczególnieniem wyrobów, które uzyskały certyfikację 

• stronach internetowych obok certyfikowanych wyrobów 

• broszurach firmowych ze wskazaniem, do których wyrobów odnosi 

się certyfikacja IMQ. 

 
Znaki towarowe IMQ związane z certyfikacją wyrobu nie mogą być 

umieszczane na: 

• papierze listowym, fakturach, wizytówkach, wiadomościach e-
mail, pojazdach samochodowych i wszelkich innych 
publikacjach i przekazach, w których nie jest możliwe określenie, 
do których wyrobów odnosi się certyfikacja IMQ 

• katalogach niecertyfikowanych wyrobów, nawet jeżeli jeden lub 

kilka komponentów jest certyfikowany przez IMQ. 

 

 
• WYMIARY: znaki towarowe IMQ mogą być reprodukowane w 

żądanych wymiarach, ale należy zawsze zachować ich pełną 

czytelność (minimalna wielkość NIE powinna być zatem mniejsza 

niż 10 mm) i nie zmieniać proporcji pomiędzy podstawą a 

wysokością. 

 

 

 

TAK  NIE  NIE  
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• KOLORY: znaki towarowe mogą być reprodukowane w kolorze (w 

kolorach określonych obok każdego znaku) w czerni i bieli, 

czarnym rastrem liniowym (szary), w negatywie. 
 

 

Informacje zawarte w Artykule 1 
niniejszego Regulaminu stanowią integralną część podanych w tej 

części instrukcji użytkowania. 

 
 

2.3 

JAK NALEŻY 
JE 

REPRODUKO- 
WAĆ 

 

2.2 

GDZIE NIE 

MOGĄ BYĆ 

REPRODUKO-

WANE 
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Kod Nazwa Kolor 

PRD01 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  

 

 Wyroby  

 

Przewody 
 

 
NA TABLICZCE, JEŻELI TAKOWA WYSTĘPUJE, LUB NA OPAKOWANIU PRZEWODÓW  

ZNAK TOWAROWY PRD01 STANOWI  

ALTERNATYWĘ DLA ZNAKÓW PRD05 I PRD06. 

 

Taśmy samoprzylepne i akcesoria do użytku elektrycznego: rękawice 

robocze i rękawice elektroizolacyjne do prac pod napięciem, elementy do identyfikacji 

zacisków i końcówek przewodów, opaski zaciskowe okablowania instalacji elektrycznych, 

elastyczne osłony izolacyjne, końcówki i łączniki do przewodów, złącza do przewodów 

dystrybucyjnych niskiego napięcia  
 

Urządzenia zabezpieczające, urządzenia i sprzęt niskiego napięcia  

W PRZYPADKU PRODUKTÓW MAŁYCH ROZMIARÓW I PRZEZNACZONYCH GŁÓWNIE DLA 

PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ, ZNAK PRD01 BĘDZIE MOŻNA UMIEŚCIĆ NA NAJMNIEJSZEJ 

JEDNOSTCE OPAKOWANIA PRODUKTU. 

WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE DLA „SZNURÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH TRWALE 

PRZYMOCOWANYCH DO  PRZEWODU”: ZNAK PRD01 MOŻE BYĆ UMIESZCZONY TYLKO NA 

JEDNYM KOMPONENCIE OKABLOWANEJ JEDNOSTKI, ZA WYJĄTKIEM PRZEWODU.  

WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE DLA „PRZEWODÓW RUROWYCH”:  ZNAK PRD01 NALEŻY 

UMIEŚCIĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI GENERATORA W TAKI SAM SPOSÓB, JAKI ZOSTAŁ 

PRZEWIDZIANY PRZEZ NORMY DLA INNYCH NAPISÓW. PONADTO MUSI RÓWNIEŻ 

ZNAJDOWAĆ SIĘ NA ETYKIECIE UMIESZCZONEJ NA KAŻDYM ORYGINALNYM 

OPAKOWANIU PRODUCENTA. ZNAK PRD01 STANOWI ALTERNATYWĘ DLA ZNAKU PRD05. 

WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE DLA „AKCESORIÓW SYSTEMÓW RUROWYCH”: ZNAK PRD01 MUSI 

RÓWNIEŻ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA AKCESORIACH ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI 

ODPOWIEDNICH NORM. 
 

Urządzenia i sprzęt niskiego napięcia: produkty pakowane (blister) 
 

OPRÓCZ ZNAKU PRD01 MOŻLIWE JEST UŻYCIE ALTERNATYWNEGO ZNAKU PRD04. 

 

Urządzenia oświetleniowe i akcesoria  

Urządzenia elektryczne i różnorodne produkty                                      

Kondensatory i filtry 
 

W PRZYPADKU KOMPONENTU O MAŁYCH ROZMIARACH I WYŁĄCZNIE W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH 

MOŻLIWE JEST ODSTĘPSTWO OD OGÓLNEJ ZASADY, ZGODNIE Z KTÓRĄ PRODUKTY, KTÓRE UZYSKAŁY 

POZWOLENIE NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO IMQ MUSZĄ BYĆ OZNAKOWANE ZNAKIEM PRD01. ZGODY 

NA TEGO TYPU ODSTĘPSTWO UDZIELA SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETNY WNIOSEK PRODUCENTA, KTÓRY 

UDOKUMENTUJE FIZYCZNY BRAK MOŻLIWOŚCI UMIESZCZENIA TAKIEGO OZNAKOWANIA. W TAKICH 

PRZYPADKACH ZNAK PRD01 MUSI JEDNAKŻE ZOSTAĆ UMIESZCZONY NA OPAKOWANIU KOMPONENTÓW. 

 

Urządzenia medyczne, laboratoryjne i kosmetyczne  
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1 

 

PRD02 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  

 
EN xxxxx-x* 

 

(*) numer 

wskazujący normę 

lub normy EN, z którą 

lub z którymi wyrób 

jest zgodny 

 Wyroby  

 
Urządzenia elektroniczne                                                                                                                           
IMQ MOŻE NARZUCIĆ WYMÓG UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO PRD02 W PRZYPADKU 

NIEKTÓRYCH WYROBÓW, DLA KTÓRYCH KONIECZNE JEST UWIDOCZNIENIE NORMY 

BEZPIECZEŃSTWA, Z KTÓRĄ SĄ ZGODNE. 

W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZASILACZY KONIECZNE JEST UŻYWANIE ZNAKU PRD02  

ZE WSKAZANIEM WŁAŚCIWEJ NORMY EN (EN 60065 lub EN 61010-1 lub EN 60950-1). 

NORMĘ ODNIESIENIA UMIESZCZA KLIENT IMQ. ODNIESIENIE DO NORMY NALEŻY UMIEŚCIĆ 

POD ZNAKIEM PRD02, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI 

WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU I MOŻLIWIE Z ZACHOWANIEM SZEROKOŚCI 

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ SZEROKOŚCI SAMEGO ZNAKU. 

 

 

 

  
 

CEI EN 60454-3-1  

Taśmy samoprzylepne i akcesoria do użytku elektrycznego  
WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE DLA „TAŚM SAMOPRZYLEPNYCH”: ZNAK TOWAROWY PRD03 

MUSI ZOSTAĆ UMIESZCZONY NA RDZENIU ROLKI I NA ETYKIECIE LUB TABLICZCE 

PRODUCENTA. NORMĘ ODNIESIENIA CEI EN 60454-3-1 WPROWADZA KLIENT IMQ. 

ODNIESIENIE DO NORMY NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM PRD03, 

CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO 

ZNAKU I MOŻLIWIE Z ZACHOWANIEM SZEROKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ SZEROKOŚCI 

SAMEGO ZNAKU. 

 

 

 

 

 
Kod Nazwa Kolor 

PRD04 IMQ TŁO  

pantone zielony 354  
c 80% y 80%  

 Wyroby  

 
 

Urządzenia niskiego napięcia: wyroby 

pakowane w blister 
ZNAK TOWAROWY PRD04 STOSOWANY JEST ALTERNATYWNIE 

DO ZNAKU PRD01. 

#00B140  

 

NAPIS: czarny 

Kod Nazwa Kolor 

PRD03 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  
 Wyroby    

 

Kolor Nazwa Kod 
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Kod Nazwa Wskazania Kolor 

IEMMEQU PRD05 IMQ 

 

 
 Wyroby  

 

Przewody 

Znak PRD05 należy 
umieścić 
przytaczając cały 
napis „IEMMEQU” 

dużymi literami, 
najlepiej czcionką  
Helvetica bold. 

Patrz wskazania 

zawarte w Art. 2.3 

niniejszego 

Regulaminu 

 

ZNAK TOWAROWY PRD5 NALEŻY ODTWORZYĆ Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI NA POWIERZCHNI  

MATERIAŁU IZOLACYJNEGO LUB POWŁOKI. 

W PRZYPADKU TABLICZKI, JEŻELI TAKOWA WYSTĘPUJĘ, LUB SAMEGO OPAKOWANIA ZNAK PRD05  

STOSOWANY JEST ALTERNATYWNIE DO ZNAKÓW PRD01 I PRD11. 
 

Urządzenia zabezpieczające, urządzenia i sprzęt niskiego napięcia: przewody rurowe 
 

ZNAK PRD05 NALEŻY UMIEŚCIĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI GENERATORA W TAKI SAM SPOSÓB,  

JAKI ZOSTAŁ PRZEWIDZIANY PRZEZ NORMY DLA INNYCH NAPISÓW.  

PONADTO MUSI RÓWNIEŻ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA ETYKIECIE UMIESZCZONEJ NA KAŻDYM  

ORYGINALNYM OPAKOWANIU PRODUCENTA. ZNAK PRD05 MOŻE BYĆ STOSOWANY ALTERNATYWNIE  

DO ZNAKU PRD01. 

 

 
 

Kod Nazwa Wskazania Kolor 

PRD06 IMQ-HAR 

 
 

 Wyroby  
 

 

Przewody izolowane i taśmy 

samoprzylepne 

Znak PRD06 należy 
umieścić przytaczając 
cały napis „IEMMEQU“ 
(patrz PRD05) wraz z 
umieszczonym obok, 
po prawej stronie, 
znakiem HAR 

Patrz wskazania zawarte 

w Art. 2.3 niniejszego  

Regulaminu 

 

ZNAKU TOWAROWEGO IMQ-HAR NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU  

ZHARMONIZOWANYCH PRZEWODÓW, KTÓRYCH SKRÓT ZACZYNA SIĘ NA OGÓŁ  

OD LITERY H, WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU, Z ZASTRZEŻENIEM SZCZEGÓLNYCH  

PRZYPADKÓW.CO DO CIĄGŁOŚCI NADRUKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PODANE  

W ODPOWIEDNICH NORMACH. 

 

 
Kod Nazwa Wskazania Kolor 

IEMMEQU COIL PRD07 IMQ-HAR-COIL 

 

 

 
 Wyroby  

Znak PRD07 należy 
umieścić 
przytaczając cały 
napis „IEMMEQU“ 
(patrz PRD05) wraz z  
umieszczonym obok, 
po prawej stronie, 
znakiem HAR i 
napisem „COIL” 
pisanym tą samą 
czcionką co napis 
IEMMEQU 

Patrz wskazania 

zawarte w Art. 2.3 

niniejszego 

Regulaminu 

Przewody izolowane i taśmy samoprzylepne: sznury rozciągalne 
 

ZNAKU TOWAROWEGO PRD07 NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZHARMONIZOWANYCH  

PRZEWODÓW, KTÓRYCH SKRÓT ZACZYNA SIĘ NA OGÓŁ OD LITERY H, WYPRODUKOWANYCH NA  

TERYTORIUM KRAJU, Z ZASTRZEŻENIEM SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW. 

CO DO CIĄGŁOŚCI NADRUKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PODANE W ODPOWIEDNICH NORMACH. 

NALEŻY JĄ JEDNAKŻE DOSTOSOWAĆ DO CIĄGŁOŚCI NA POWIERZCHNI MATERIAŁU 

IZOLACYJNEGO LUB OBUDOWY. 

ZNAKU TOWAROWEGO PRD07 MOŻNA UŻYWAĆ ALTERNATYWNIE DO ZNAKU PRD08. 

IEMMEQU 
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Kod Nazwa Wskazania Kolor 

IEMMEQU CCCCC PRD08 IMQ-HAR-

CCCCC 

 

 
 

 Wyroby  

Znak PRD08 
należy umieścić 
przytaczając cały 
napis „IEMMEQU“ 
(patrz PRD05) wraz 
z umieszczonym 
obok, po prawej 
stronie znakiem 
HAR i napisem 
“CCCCC” 
pisanym tą samą czcionką 
co napis IEMMEQU 

Patrz wskazania 
zawarte w Art. 2.3 
niniejszego 
Regulaminu. 

 

Przewody izolowane i taśmy samoprzylepne: sznury rozciągalne 
 

ZNAKU TOWAROWEGO PRD07 NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU  
ZHARMONIZOWANYCH PRZEWODÓW, KTÓRYCH SKRÓT ZACZYNA SIĘ  
NA OGÓŁ OD LITERY H, WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU, Z ZASTRZEŻENIEM 
 SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW. 

CO DO CIĄGŁOŚCI NADRUKU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PODANE W ODPOWIEDNICH NORMACH. 

 NALEŻY JĄ JEDNAKŻE DOSTOSOWAĆ DO CIĄGŁOŚCI NA POWIERZCHNI MATERIAŁU IZOLACYJNEGO  

LUB OBUDOWY. 

ZNAKU TOWAROWEGO PRD08 MOŻNA UŻYWAĆ ALTERNATYWNIE DO ZNAKU PRD07. 

 

 

 

 
 

 
czarny  czerwony 

1 cm  3 cm 

 

 
żółty 

  5 cm 

PRD10 Linia 
wyróżniająca 
znaku 
towarowego 
HAR (Linia 
typu H) 

 Wyroby  

czarny: 1 cm 
       czerwony: 3 cm 

żółty: 5 cm 

 

Przewody 
LINIĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ ZNAKU TOWAROWEGO HAR NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU 

ZHARMONIZOWANYCH PRZEWODÓW, KTÓRYCH SKRÓT ZACZYNA SIĘ NA OGÓŁ OD LITERY H, 

WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU, Z ZASTRZEŻENIEM SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW. 

Kod Nazwa Wskazania Kolor 

PRD09 Linia  

wyróżniająca znaku  

towaroweg  

IMQ 

 

 

 

 

 
Przewody 

Linia wyróżniająca znaku  

towarowego IMQ musi  

być umieszczona w sposób  

ciągły na całej długości  

przewodu.   

Linia typu A na 
białym tle kodem 
Mors’a IMQ w 
kolorze czarnym (do 
wykorzystania w 
przypadku przewodów 
produkowanych przez 
producentów z krajów, 
które nie przystąpiły do 
porozumienia HAR lub 
do porozumienia 
CENELEC); Linia 
typu C na białym tle 
kodem Mors’a IMQ 
w kolorze zielonym. 

Wyroby 

 

Kod Nazwa Wskazania Kolor 
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PRD11 IMQ czarny 

 
 

 Wyroby  

 

Przewody 
ZNAK TOWAROWY PRD11 NALEŻY UMIEŚCIĆ NA TABLICZCE, JEŻELI TAKOWA WYSTĘPUJE, LUB NA OPAKOWANIU. 
ZNAK  PRD11 MOŻE BYĆ STOSOWANY ALTERNATYWNIE DO ZNAKU PRD01 I PRD05. 

 

 

 

 

 

 
Kod Nazwa Kolor 

PRD12 ENEC-03 pantone zielony 3415  
c 100% y 77% b 22%  
#00c72e  

napis 03: czarny 

 Wyroby  
 

Urządzenia zabezpieczające, urządzenia i sprzęt niskiego napięcia 
Urządzenia oświetleniowe i akcesoria  
Kondensatory i filtry 

Urządzenia elektroniczne  
 
W PRZYPADKU PRODUKTÓW MAŁYCH ROZMIARÓW ZNAK TOWAROWY PRD12 MOŻNA UMIEŚCIĆ NA 
NAJMNIEJSZEJ JEDNOSTCE OPAKOWANIA PRODUKTU. 

 

 

 

Kod Nazwa Kolor 

PRD13 ENEC-03 - IMQ ENEC  
pantone zielony 3415  
c 100% y 77% b 22%  
#00c72e  

napis 03: czarny 

IMQ  

pantone 354  

#00B140  

 Wyroby  

Urządzenia elektryczne i różnorodne produkty  

Kod Nazwa Kolor 

 



14 z 32 

Regulamin używania Znaków wydawanych przez IMQ 

 

  ARTYKUŁ 2 - Znaki wyrobu  

 

 

 

 

 
Kod Nazwa Kolor 

+ + PRD14 ENEC+ pantone zielony 3415  
c 100% y 77% b 22%  

03 #00c72e  
 

 Wyroby  napis 03: czarny 55% 

 

- Urządzenia oświetleniowe (Wydajność)  
- Urządzenia oświetleniowe LED (Wydajność) 

- Moduły LED do oświetlenia ogólnego (Wydajność) 

 

 

 

 

 
 

Kod Nazwa Wskazania Kolor 
 

IEMMEQU EFP 
 

PRD15 IMQ EURO 
FIRE 
PERFORMAN
CE 

 
 

 Wyroby  

Przewody 

Znak PRD15 należy 
umieścić 
przytaczając cały 
napis “IEMMEQU EFP” 
dużymi literami, 
najlepiej czcionką  
Helvetica bold 

Patrz wskazania 
zawarte w Art. 2.3 
niniejszego 
Regulaminu. 

 

Znak towarowy IMQ EURO FIRE PERFORMANCE wskazuje, że wyrób przeszedł wszystkie testy pod 
kątem reakcji na ogień przewidziane w rozporządzeniu CPR (np. norma EN 50399) jak również 
kontrole zgodności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, mechanicznego, 
fizycznego. 

         Znak PRD15 należy odtworzyć z zachowaniem ciągłości na powierzchni materiału izolacyjnego  

lub powłoki.  

W przypadku wyrobów zgodnych z normami zharmonizowanymi tego typu oznakowanie jest  

pomijane. 

Odnoście do ciągłości oznakowania obowiązują przepisy podane w odpowiednich normach. 

 

 

 

 

 
 

Kod Nazwa Wskazania Kolor 

PRD16 IMQ EURO 
FIRE 

PERFORMAN
CE 

Znak ten należy 
umieścić na 
tabliczne, jeżeli 
takowa występuje, 
lub na opakowaniu 

pantone niebieski 
280  
c100%m78%y5%b18% 
#0f1c68  

 

 Wyroby 

Przewody 
 

Znak towarowy IMQ EURO FIRE PERFORMANCE wskazuje, że wyrób przeszedł wszystkie testy pod 
kątem reakcji na ogień przewidziane w rozporządzeniu CPR (np. norma EN 50399) jak również 
kontrole zgodności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, mechanicznego, 
fizycznego. 
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Codice Denominazione Colore 

 

 

 

PRD17 IMQ-CSv pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  

 Wyroby  

 

Przewody 
 

WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE: PRZEWODY, KTÓRE POSIADAJĄ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE 
ZNAKU TOWAROWEGO IMQ CSV DODATKOWO I/LUB W ZASTĘPSTWIE ZNAKU PRD17, MOGĄ TEŻ 
BYĆ OZNACZONE NASTĘPUJĄCYMI NAPISAMI WYKONANYMI DUŻYMI LITERAMI, NAJLEPIEJ 
CZCIONKĄ TYPU HELVETICA: „CERTYFIKAT Z NADZOREM IMQ NR  …..” „C.N. IMQ NR  …..” LUB 

„C.N.  NR  …..” WRAZ Z PODANIEM NUMERU SAMEGO CERTYFIKATU. 
PONADTO TEGO TYPU INFORMACJE, ŁĄCZNIE ZE ZNAKIEM TOWAROWYM PRD17, JEŻELI JEST 
WYKORZYSTYWANY, MUSZĄ ZOSTAĆ UMIESZCZONE NA ETYKIECIE LUB TABLICZNCE PRODUCENTA, 
KTÓRA TOWARZYSZY KAŻDEMU KAWAŁKOWI LUB ZWOJOWI PRZEWODU. 

 

Urządzenia zabezpieczające, urządzenia i sprzęt niskiego napięcia 

Urządzenia oświetleniowe i akcesoria 
Urządzenia elektroniczne 

 

W PRZYPADKU PRODUKTÓW MAŁYCH ROZMIARÓW I PRZEZNACZONYCH GŁÓWNIE DLA 
PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ ZNAK TOWAROWY PRD17 I/LUB WYBRANY NAPIS MOGĄ BYĆ 
UMIESZCZONE NA NAJMNIEJSZEJ JEDNOSTCE OPAKOWANIA PRODUKTU. 

Urządzenia elektryczne 
 

W PRZYPADKU WSZYSTKICH KATEGORII MAJĄCYCH OGRANICZONĄ ILOŚĆ DOSTĘPNEGO 
MIEJSCA, JAK NA PRZYKŁAD W PRZYPADKU KATEGORII „ELASTYCZNYCH PRZEWODÓW 
KOMPOZYTOWYCH DO INSTALACJI WODNYCH I TERMICZNYCH”, DOPUSZCZA SIĘ, ŻE ZNAK 
TOWAROWY PRD17 ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ NAPIS IMQ-CSV ZAPISANY DUŻYMI 
LITERAMI, NAJLEPIEJ PRZY UŻYCIU CZCIONKI HELVETICA BOLD. 

 

Urządzenia gazowe i na paliwo stałe oraz odpowiedni osprzęt  

Urządzenia zabezpieczające niskiego napięcia  

Urządzenia medyczne  

Urządzenia systemów zabezpieczających  

 

 

 
Kod Nazwa Kolor 

PRD18 IMQ - IMQ PERFORMANCE IMQ  

pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  
 

 

 

 
 Wyroby  

IMQ PERFORMANCE  
pantone niebieski 280  
c100%m78%y5%b18%  
#0f1c68  

Technika oświetleniowa  
 

Urządzenia elektryczne i różnorodne produkty: lodówki i zamrażarki, 
wentylatory elektryczne i ich regulatory prędkości, zintegrowane systemy 
(ogrzewania i/lub produkcji ciepłej wody sanitarnej)  

Kod Nazwa Kolor    
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%  

 

 

 

 
% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
PRD21 IMQ-

CIG 

 
 Wyroby  

pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140 

 

Urządzenia gazowe i na paliwo stałe oraz odpowiedni osprzęt 
 

WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE DLA GIĘTKICH PRZEWODÓW NIEMETALOWYCH O STAŁEJ DŁUGOŚCI 
ZARÓWNO TYPU NORMALNEGO JAK I TYPU SPECJALNEGO ORAZ GIĘTKICH PRZEWODÓW ZE STALI 
NIERDZEWNEJ O ŚCIANIE CIĄGŁEJ: MUSZĄ POSIADAĆ NA SPECJALNEGO KSZTAŁTU KOŃCÓWCE 
(TULEJA LUB ZŁĄCZKA) ZNAKI TOWAROWE PRD21 LUB PRD01 LUB NAPIS IEMMEQU-CIG DUŻYMI 
LITERAMI, NAJLEPIEJ WYKONANY CZCIONKĄ HELVETICA BOLD. 
WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE DLA ZŁĄCZEK SKRĘCANYCH DO WĘŻY I OPASEK ZACISKOWYCH: 
MUSZĄ POSIADAĆ ZNAK TOWAROWY PRD01. WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE DLA REGULATORÓW 
CIŚNIENIA: MUSZĄ POSIADAĆ ZNAKI TOWAROWE PRD21 LUB PRD01. WYMAGANIE 
SZCZEGÓŁOWE DLA RĘCZNYCH ZAWORÓW KULOWYCH I ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH: MUSZĄ 
POSIADAĆ ZNAKI TOWAROWE PRD21 LUB PRD01. 
WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE DLA ZŁĄCZEK ZAPRASOWANYCH, ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ 
USZCZELNIAJĄCYCH: W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI UMIESZCZENIA NA WYROBIE 
PRZYTOCZONYCH POWYŻEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH, DOPUSZCZA SIĘ UMIESZCZENIE ICH 
ZARÓWNO NA OPAKOWANIU JAK I NA ULOTCE Z INSTRUKCJĄ.

Kod Nazwa Kolor 

PRD19 ENEC - IMQ 

PERFORMANCE 

 
ENEC  
pantone zielony 3415  
c 100% y 77% b 22 
#00c72e  

  
napis 03: czarny 

 

 Wyroby  

Technika oświetleniowa 

 
IMQ PERFORMANCE  
pantone niebieski 280  
c100%m78%y5%b18 
#0f1c68  

  

Kod Nazwa Kolor 

PRD20 

 

 
 Wyroby 

Klimatyzatory 

IMQ-PERFORMANCE pantone niebieski 280  
c100%m78%y5%b18% 
#0f1c68  

   

Kod Nazwa Kolor 

 



17 z 32 

Rew. 5 z dnia 27.06.2018 r. 

  ARTYKUŁ 2 - Znaki wyrobu  

 

 

 

 

 
 

Kod Nazwa Kolor 

PRD22 IMQ-QUALITY-CIG pantone niebieski 280  
c100%m78%y5%b18%  

#0f1c68  

 Wyroby  

Urządzenia gazowe i na paliwo stałe oraz odpowiedni osprzęt 
 

WYMAGANIE SZCZEGÓŁOWE: NA KOMINACH I KANAŁACH MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ ZNAK TOWAROWY  
PRD22 LUB NAPIS DUŻYMI LITERAMI IEMMEQU-QUALITY-CIG WYKONANY DUŻYMI LITERAMI, NAJLEPIEJ  

CZCIONKĄ HELVETICA BOLD.  

 

 

 

PRD24 IMQ - GS Patrz wskazania 
zawarte w Art. 
2.3 niniejszego 
Regulaminu 

 

ZNAKI TOWAROWE PRD24 I PRD25 MAJĄ TAKIE SAMO ZNACZENIE; WYBÓR JEDNEGO Z NICH 
ZALEŻY OD WYMIARÓW, KTÓRE MUSI POSIADAĆ ZNAK, KTÓRY ZOSTANIE UMIESZCZONY NA 
WYROBIE. ZASADNICZO ZNAK PRD24 WYKORZYSTYWANY JEST WTEDY, GDY MOŻLIWE JEST 
JEGO ODTWORZENIE W WYMIARACH WIĘKSZYCH NIŻ 20 MM. ZNAK PRD25 
WYKORZYSTYWANY JEST WTEDY, GDY MOŻLIWE JEST JEGO ODTWORZENIE W WYMIARACH 
MNIEJSZYCH NIŻ 20 MM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAKI TOWAROWE PRD25 I PRD24 MAJĄ TAKIE SAMO ZNACZENIE; WYBÓR JEDNEGO Z NICH 
ZALEŻY OD WYMIARÓW, KTÓRE MUSI POSIADAĆ ZNAK, KTÓRY ZOSTANIE UMIESZCZONY NA 
WYROBIE. ZASADNICZO ZNAK PRD25 WYKORZYSTYWANY JEST WTEDY, GDY MOŻLIWE JEST 
JEGO ODTWORZENIE W WYMIARACH MNIEJSZYCH NIŻ 20 MM. ZNAK PRD24 
WYKORZYSTYWANY JEST WTEDY, GDY MOŻLIWE JEST JEGO ODTWORZENIE W WYMIARACH 
WIĘKSZYCH NIŻ 20 MM.

Kod Nazwa Kolor 

PRD23 

 
 Wyroby  

 

IMQ-QUALITY 

 

 

 

 

pantone niebieski 280  
c100%m78% y5%b18% 
#0f1c68  

 

 

Urządzenia gazowe i na 

paliwo stałe oraz 

odpowiedni sprzęt 

  

Kod Nazwa Kolor 

 

Kod Nazwa Kolor 

 PRD25 IMQ - GS Patrz wskazania  

  zawarte w Art. 2.3 

niniejszego 

Regulaminuo 
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Kod Nazwa Kolor 

PRD26 IMQ-SYSTEMY-BEZPIECZEŃSTWA pantone 354  
  c 80% y 80%  

 
 Wyroby  

 
Urządzenia systemów 

zabezpieczających 

#00B140  

 

Kod Nazwa Kolor 

PRD27 IMQ-EMC pantone 354  
  c 80% y 80%  
  #00B140 

 

 

 

Pet.1:346 |c 60%-y 60%         
Pet.2:396|c 11%-y 94%  
Pet.3:130|m27,5%-y100%  
Pet.4.165|m60%-y100%  
Pet.5:rubinered|m100%-y15%  
Pet.6:purplecv |c 43%-m 91%  
Pet.7:proc.blue|c100%-m8,5%-
k6% Pet.8:285|c100%-m56% 
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PRD28 IMQ-ECO pantone 354  
  c 80% y 80%  

#00B140 

 1 23 
4 
5 

8 7 
6 
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Kod Nazwa Sektor Wymiary 

PRD29 CE-0051 

 

 

Znak wykorzystywany, 
gdy IMQ, jako 
Jednostka 
Notyfikowana, 
sprawdziła zgodność 
według mającej 
zastosowanie 
dyrektywy. 

Znak CE 0051 musi mieć wysokość przynajmniej 5 
mm (wyjątek stanowi dyrektywa RED, która nie 
podaje minimalnego wymiaru, ale wymaga, 
aby był umieszczony w sposób widoczny, 
czytelny i nieusuwalny) oraz zachowywać 
początkowe proporcje w przypadku 
powiększania; jednakże według wymagań 
podawanych w różnych dyrektywach, 
minimalny wymiar może zostać zmniejszony o 
połowę w przypadku urządzeń małych 
rozmiarów lub komponentów. Jeżeli 
właściwości końcowe wyrobu lub jego 
obróbki nie umożliwiają w żaden sposób 
umieszczenia znaku bezpośrednio na samym 
wyrobie, to należy umieścić go na 
opakowaniu lub na towarzyszącej mu 
dokumentacji. 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DYREKTYWY RED 

Numer identyfikacyjny Jednostki  
Notyfikowanej  - 0051 - należy  
umieścić w tych samych rozmiarach na 
wysokości symbolu CE. 
W przypadku ograniczeń użytkowania, 
informacje na opakowaniu muszą umożliwiać 
określenie państw członkowskich lub obszaru 
geograficznego w danym państwie 
członkowskim, w którym obowiązują 
ograniczenia. 
Można tego dokonać za pomocą 
piktogramu pokazanego po prawej stronie,  
po którym będą następować skróty państw 
członkowskich, w których obowiązują 
ograniczenia użytkowania. 
Lub też tego typu piktogram może zostać 
zastapiony napisem ‘Ograniczenia w….’. 
Tego typu informacje należy uzupełnić w 
instrukcjach załączanych do sprzętu 
radiowego. 

 
 

 Połączenie z logotypem IMQ  

Jeżeli zamierza się podkreślić działalność IMQ jako Jednostki Notyfikowanej na mocy mającej 
zastosowanie dyrektywy, to można to zrobić stosując następujący wzór i umieszczając logo IMQ 
zgodnie z poniższym opisem: 

Zgodność na mocy 

Dyrektywy XXX sprawdzona 
przez  Jednostkę 
Notyfikowaną CE 0051 

 
 logo IMQ może zostać odtworzone w 
czarnym kolorze, czarnym rastrem 
liniowym, w negatywie lub, jeżeli na 
kolorowo, to najlepiej w kolorze: 
pantone zielony 354  
cmyk: c 80% y 80%  
#29b56b 

 

 Połączenie z innymi symbolami  
 

Dyrektywa ATEX 
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S 

ARTYKUŁ 3 - Znaki związane z certyfikacją 

systemu zarządzania i poświadczeniami 
 

3.1 

GDZIE MOGĄ 
BYĆ 

REPRODUKO- 
WANE 

Na dokumentach Klienta IMQ (np. papier listowy, publikacje handlowe, 

wiadomości e-mail, bilanse i monografie, ...), na targach, na pojazdach firmowych, 

na stronie internetowej firmy... i na materiałach reklamowy związanych z 

działalnością Klienta IMQ pod warunkiem, że odbywa się to zgodnie z prawdą i z 

podaniem pełnych danych dotyczących certyfikacji. 

 
 

 
3.2 

GDZIE NIE 
MOGĄ BYĆ 
REPRODUKO

-WANE 

Na raportach lub świadectwach badania, wzorcowania lub przeglądu 

wystawianych przez certyfikowaną Organizację; na wyrobach i na ich 

opakowaniach* i/lub etykietach typu i/lub tabliczkach identyfikacyjnych lub w 

jakikolwiek sposób umożliwiający ich interpretację jako wskazanie zgodności 

wyrobów, łącznie z przypadkami, w których wyrób reprezentowany jest przez 

dokumenty wystawione przez Organizację (np. świadectwa analizy, orzeczenia 

medyczne, poświadczenia zgodności, itd.). 

* ODNOŚNIE DO DEFINICJI OPAKOWANIA PATRZ ARTYKUŁ 1.4 

 
 

 
3.3 

JAK NALEŻY 
JE 

REPRODUKO-
WAĆ 

Klient IMQ będzie mógł używać znaku towarowego „CSQ” wyłącznie: 
•  z podaniem nazwy certyfikowanej Organizacji (lub nazwy 

jednostki operacyjnej certyfikowanej Organizacji); 

• z podaniem numeru identyfikacyjnego certyfikatu (opcjonalnie); 

• z odniesieniem do edycji normy (opcjonalnie), które należy umieścić 

preferencyjnie pod znakiem CSQ (patrz przykład obok); 

• w treści zakresu/działalności certyfikowanej Organizacji (lub jednostki 

operacyjnej); w przypadkach ograniczenia zakresu zastosowania 

certyfikacji Organizacja musi dokonać sprostowania informacji 

dotyczących certyfikacji, które ewentualnie zostały umieszczone na jej 

materiałach reklamowych; 

• w odniesieniu do certyfikowanej jednostki operacyjnej lub 

certyfikowanych jednostek operacyjnych Organizacji; 

• w przypadku certyfikacji uzyskanej na zgodność z kilkoma normami Klient 

może zdecydować, czy będzie odtwarzał każdy poszczególny znak z 

odpowiednią normą czy też odtworzy tylko raz znak CSQ i obok poda listę 

norm, według których był certyfikowany. Co do szczegółów należy 

zapoznać się z podanymi z boku przykładami, w których odniesienie do 

normy jest obowiązkowe, natomiast objaśnienie systemu zarządzania 

(jakością, środowiskiem, energią, itd.) jest opcjonalne. Opcjonalne jest również 

podanie roku wydania normy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

edycja normy: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001  

ISO 14001  

ISO 50001  

• wymiary: znaki mogą być reprodukowane w żądanych wymiarach, ale 

należy zawsze zachować ich pełną czytelność (minimalna wielkość NIE 

powinna być mniejsza nić 10 mm) i nie zmieniać proporcji pomiędzy 

podstawą a wysokością; 

 

 

TAK  NIE  NIE  

 

 

• kolory: znaki mogą być reprodukowane w kolorze (w kolorach określonych obok 

każdego znaku) w czerni i bieli; czarnym rastrem liniowym (szary), w negatywie. 
 

Certyfikacja 
systemów 
zarządzania 

 

ISO 9001 
jakością 

 

ISO 14001 
środowiskowego 

 

ISO 50001 
energią 
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 Kolor  

pantone 293 siatkowy 50%  

c 50% - m 28%  

#85a1d4  

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG01 CSQ - ISO 9001 

 

 Schemat certyfikacji  

ISO 9001 

System Zarządzania 

Jakością 
 

 Kolor  

pantone 293 siatkowy 

50% 

c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG02 CSQ - ISO 14001 

 

 Schemat certyfikacji  

ISO 14001 

System Zarządzania 

Środowiskowego 

 

 Kolor  

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG03 (a) CSQ - BS OHSAS 18001 

 

 Schemat certyfikacji  

BS OHSAS 18001 

System Zarządzania  

Bezpieczeństwem i 

Higieną Pracy 
 

 Kolor  

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 Nazwa  

SG03 (b) CSQ - ISO 45001 

 

 Schemat certyfikacji  

ISO 45001 

System Zarządzania 

Bezpieczeństwem i 

Higieną Pracy 
 

 Kolor  

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG04 CSQ - ISO 13485 

 

 Schemat certyfikacji  

ISO 13485 

System Zarządzania 

Jakością – Wyroby 

Medyczne 

Nazwa 

 

Kod 

 

Nazwa 

 

Kod 

 

Nazwa 

 

Kod 

Nazwa Kod 

Informacje zawarte w Artykule 1 niniejszego Regulaminu stanowią 

integralną część podanych w tej części instrukcji użytkowania. 

Kod 
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 Kolor  

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG05 CSQ - ISO/IEC 27001 

 

 Schemat certyfikacji 

ISO/IEC 27001 
System Zarządzania 
Bezpieczeństwem 
Informacji

 

 Kolor  

pantone 370  

c62%-m1%-y100%-k25%  

#658D1B 

pantone 370 siatkowy 40%  

IATF 16949 Minimalne wymiary logo  

2x2 cm 

 

  

SG06 CISQ Automotive 
(certyfikacja 
wydawana przez 
IMQ jako członka 
konsorcjum CISQ 
Automotive - 
cisqautomotive.it) 

 Schemat certyfikacji  

IATF 16949 

 

 Kolor  
 

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG07 CSQ - ISO 50001 

 

 Schemat certyfikacji  

ISO 50001 
System Zarządzania 
Energią 

 

 

 
 

 Kolor  

 
pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG08 CSQ - ISO 22000 

 

 Schemat certyfikacji  

ISO 22000 

System Zarządzania 

Bezpieczeństwem 

Żywności 

Nazwa 

 

Kod 

 

Nazwa 

 

Kod 

 

Nazwa 

 

Kod 

 

Nazwa Kod 
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 Kolor  

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG09 CSQ - HACCP 

 

 Schemat certyfikacji 

UNI 10854 

System HACCP 
 

Kolor  
 

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG10 CSQ - ISO/IEC 20000-1 

 

 Schemat certyfikacji 

ISO/IEC 20000-1 
System Zarządzania IT 
Service Management 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poświadczenie ......... 

 Kolor  

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 
Kolor  

pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  

 
Odniesienie do 
przedmiotu 
poświadczenia  
Jest obowiązkowe i należy 
umieścić je obok znaku IMQ 
CZYTELNĄ CZCIONKĄ. 

 

  

SG11 CSQ - ISO 22301 

 

 Schemat certyfikacji  

ISO 22301 
System Zarządzania 
Ciągłością działania 

 

SG12 Poświadczenie 
 

Zgodność UNI 10881 - 
Usługi pomocy w 
zakwaterowaniu osób w 
podeszłym wieku 

 
 

Kolor  
 

pantone 293 siatkowy 

50% c 50% - m 28%  

#85a1d4 

pantone 293  

c 100% - m 56%  

#0068b5  

 

  

SG13 CSQ - ISO 37001 

 Schemat certyfikacji  

ISO 37001 
System Przeciwdziałania 
Zagrożeniom Korupcyjnym 

Nazwa 

 

Kod 

 

Nazwa 

 

Kod 

Nazwa 

 

Kod 

 

Nazwa Kod 

Kod 

 

Nazwa 

 

Schematy poświadczenia: 

(kilka przykładów) 
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ARTYKUŁ 4 - Znaki związane z 

certyfikacją działalności zawodowej 
 

 

 

 
4.1 

GDZIE MOGĄ 
BYĆ 

REPRODUKO- 
WANE 

Znak towarowy IMQ może być używany w odniesieniu do uzyskanej certyfikacji na 

papierze firmowym, wizytówkach, stronach internetowych, personalizacji 

samochodów, zasadniczo na całej dokumentacji lub materiałach 

promocyjnych przygotowywanych przez Klienta IMQ pod warunkiem, że 

odbywa się to zgodnie z prawdą i z podaniem pełnych danych dotyczących 

certyfikacji. Zmaki towarowe nie mogą być natomiast umieszczane na 

dokumentach certyfikacyjnych wystawianych przez niego w celu uniknięcia 

sytuacji, w ktorej certyfikacja działalności zawodowej może zostać pomylona z 

certyfikacją instalacji lub systemu. 
 

 

 
 

4.2 

JAK NALEŻY 
JE REPRODU-

KOWAĆ 

Klient IMQ będzie mógł używać znaku „IMQ” związanego z certyfikacją działalności 

zawodowej wyłącznie: 
•  z podaniem nazwiska certyfikowanej osoby; 

• z podaniem numeru identyfikacyjnego certyfikatu (obowiązkowe w 

przypadku znaku PRS01, opcjonlne w przypadku innych znaków); 

• z odniesieniem do normy lub norm, dla których uzyskano certyfikację; 

• wymiary: znaki mogą być reprodukowane w żądanych wymiarach, ale 

należy zawsze zachować ich pełną czytelność (minimalna wielkość NIE 

powinna być mniejsza nić 10 mm) i nie zmieniać proporcji pomiędzy 

podstawą a wysokością; 

 

TAK NIE  NIE  

 

• kolory: znaki mogą być reprodukowane w kolorze (w kolorach określonych 

obok każdego znaku) na czarno/biało; czarnym rastrem liniowym (szary), w 

negatywie. 
 

 

 

 

 

 
 

Informacje zawarte w Artykule 1 niniejszego  

Regulaminu stanowią integralną część podanych  

w tej części instrukcji użytkowania. 
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Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 
 

 
DPR 43/2012 

PRS01 IMQ  
pantone 354  

c 80% y 80%  

 
Wykwalifikowany  
operator (firma) 
certyfikowany przez IMQ 

Roz. 303/2008/WE Gdzie umieścić odniesienie do normy #00B140  
 

 

ODNIESIENIE  DO NORMY, W OPARCIU O KTÓRĄ UZYSKANO CERTYFIKACJĘ IMQ, UMIESZCZA KLIENT IMQ.    
ODNIESIENIE DO NORMY NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM IMQ, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI 

WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU IMQ. 

 

 Działalność zawodowa i firmy  

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA KLIMATYZATORY I POMPY CIEPŁA ZAWIERAJĄCE  FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE.  

FIRMY UPOWAŻNIONE DO OBSŁUGI STACJONARNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ 
POMP CIEPŁA ZAWIERAJĄCYCH NIEKTÓRE FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE. 

 

 
 

Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

PRS02 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  
#00B140 

Wykwalifikowany  
operator  
certyfikowany przez IMQ 

DPR 43/2012 

Roz. 304/2008/WE 
Gdzie umieścić odniesienie do normy  
 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 Działalność zawodowa 
 

 PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA OBSŁUGĘ STACJONARNYCH  SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I 

GAŚNIC ZAWIERAJĄCYCH NIEKTÓRE FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE 

FIRMY UPOWAŻNIONE DO OBSŁUGI STACJONARNYCH SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I GAŚNIC ZAWIERAJĄCYCH  

NIEKTÓRE FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE. 
 

 

 

 

 

DPR 43/2012 

Roz. 305/2008/WE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRS04 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  
#00B140 

Wykwalifikowany  
operator  

certyfikowany 
przez IMQ 

Rozporządzenie 

z dnia 

4 lutego 2011 r. 

Gdzie umieścić odniesienie do normy  
 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 Działalność zawodowa 
 

KADRA PODMIOTÓW SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE PRAC POD NAPIĘCIEM PRZEPROWADZANYCH W 

INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZASILANYCH PRĄDEM O CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NAPIĘCIA POWYŻEJ 

1000V  

 

Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

PRS03 IMQ 

 

Gdzie umieścić odniesienie do normy 

pantone 354  Wykwalifikowany 
c 80% y 80%  operator 
                                             ceryfikowany przez   
                                            IMQ 

#00B140 

NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA 

ZNAKU PRS01 

 Działalność zawodowa 
 

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA ODZYSK 

NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH Z ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA 

 

 

 
 

 

 

  

Codice Denominazione Colore Citazione suggerita 
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ARTYKUŁ 4 - Znaki działalności zawodowej  

 

 

 

 

 
 

Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

PRS05 IMQ pantone 354  

  c 80% y 80%  

#00B140 

Wykwalifikowany  
fotograf certyfikowany 
przez IMQ 

UNI 11476 Gdzie umieścić odniesienie do normy  
                       NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 Działalność zawodowa 
 

FOTOGRAF I SPECJALISTA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ  

 

 

 

 

 

 

 
UNI 10801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNI 11558 

PRS07 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140 
 

Gdzie umieścić odniesienie do normy 
 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 Działalność zawodowa  

Wykwalifikowany  
rzeczoznawca  
nieruchomości  
certyfikowany 
przez IMQ 

 

RZECZOZNAWCY NIERUCHOMOŚCI  

 

 
 

Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 
 

 

UNI 11554 

PRS08 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  

Wykwalifikowany 
operator 
certyfikowany 
przez IMQ 

Gdzie umieścić odniesienie do normy 
 NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU PRS01 

 

 Działalność zawodowa  

SPECJALIŚCI ZAJMUJĄCY SIĘ INSTALACJAMI GAZOWYMI TYPU CYWILNEGO ZASILANYMI Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ  

Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

PRS06 IMQ 

 

 

 
Gdzie umieścić odniesienie do normy 

pantone 354   
c 80% y 80%  

 

##00B140 
 

                                  Wykwalifikowany 
                               zarządca     
                               wspólnot   
                               mieszkaniowych 
                               i nieruchomości 
                               certyfikowany  
                               przez IMQ 

NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA 

ZNAKU PRS01 

 Działalność zawodowa 

ADMINISTRATORZY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I 

NIERUCHOMOŚCI 

  

  

Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 
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Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 

 

Schemat 
certyfikacji

PRS09 IMQ pantone 354  c 80% y 80%  

#00B140  
Ekspert systemów 
sygnalizacji włamania i 
napadu certyfikowany 
przez IMQ 

   IMQ-AIR Gdzie umieścić odniesienie do schematu certyfikacji  
PODANIE SCHEMATU, W OPARCIU O KTÓRY UZYSKANO CERTYFIKACJĘ IMQ SPOCZYWA NA KLIENCIE IMQ.  
ODNIESIENIE DO SCHEMATU NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM  IMQ, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W 

POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU IMQ. 

 
Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 

 

Schemat 

PRS10 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140 

Ekspert systemów 
sygnalizacji włamania, 
napadu i nadzoru 
wideo certyfikowany 
przez IMQ 

certyfikacji 

IMQ-AIRVIDEO 
Gdzie umieścić odniesienie do schematu certyfikacji  
 PODANIE SCHEMATU, W OPARCIU O KTÓRY UZYSKANO CERTYFIKACJĘ IMQ SPOCZYWA NA KLIENCIE IMQ.  
ODNIESIENIE DO SCHEMATU NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM  IMQ, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W 

POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU IMQ. 

 

 

 
Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 

 

Schemat 

PRS11 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  

Technik utrzymania  
systemów wykrywania i 
zapobiegania pożarom 
oraz ewakuacji audio 
certyfikowany przez 
IMQ 

certyfikacji 

IMQ-T.I.R.A.E. 
Gdzie umieścić odniesienie do schematu certyfikacji  
 PODANIE  SCHEMATU, W OPARCIU O KTÓRY UZYSKANO CERTYFIKACJĘ IMQ SPOCZYWA NA KLIENCIE IMQ.  
ODNIESIENIE DO SCHEMATU NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM  IMQ, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W 

POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU IMQ. 

 

 

 
Kod Nazwa Kolor Sugerowany zapis 

 
UNI 11648 

PRS12 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  

Gdzie umieścić odniesienie do schematu certyfikacji 
PODANIE SCHEMATU, W OPARCIU O KTÓRY UZYSKANO CERTYFIKACJĘ IMQ (UNI 11648 LUB 

UNI 11648 I SPECYFIKACJA IMQ PM) SPOCZYWA NA KLIENCIE IMQ. 

Wykwalifikowany 
project manager 
certyfikowany 
przez IMQ 

UNI 11648 

i Specyfikacja IMQ 

PM 

ODNIESIENIE DO SCHEMATU / DO SCHEMATÓW NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM  IMQ, CZCIONKĄ 

CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU IMQ. 
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ARTYKUŁ 5 - Znaki związane z 

certyfikacją firm zajmujących się 

montażem i przeglądem instalacji 
 

 
 

 
5.1 

GDZIE MOGĄ 
BYĆ 

REPRODUKO-
WANE 

Znaki IMP01, IMP02 i IMP03 mogą być używane, w wyłącznym odniesieniu 

do zakresu ważności uzyskanej certyfikacji, na papierze firmowym, 

wizytówkach, stronach internetowych, personalizacji samochodów, 

zasadniczo na całej dokumentacji lub materiałach promocyjnych 

związanych z działalnością własną pod warunkiem, że odbywa się to 

zgodnie z prawdą i z podaniem pełnych danych dotyczących 

konkretnego schematu certyfikacji. 
Znaki IMP04 i IMP05, związane ze sprawdzeniem przez IMQ instalacji wind i 

uziemienia instalacji elektrycznych, mogą być używane w odniesieniu do 

sprawdzonych instalacji (na przykład poprzez etykiety samoprzylepne 

umieszczane na kabinie windy lub w szafie sterowniczej instalacji 

uziemiającej). 

 

Klient IMQ będzie mógł używać znaku „IMP01”, „IMP02” i „IMP03” wyłącznie:  

   z podaniem nazwy certyfikowanej firmy; 

z podaniem numeru identyfikacyjnego certyfikatu (opcjonalnie); 

z podaniem odniesienia do schematu, do którego odnosi się certyfikacja; 

 w odniesieniu do certyfikowanej jednostki operacyjnej organizacji. 
 

Klient IMQ będzie mógł używać znaku „IMP04” i „IMP05” wyłącznie: 

w odniesieniu do sprawdzonej instalacji oraz do odpowiednich okresowych czynności 

sprawdzających. 

• Wymiary: znaki mogą być reprodukowane w żądanych wymiarach, ale 

należy zawsze zachować ich pełną czytelność i nie zmieniać proporcji 

pomiędzy podstawą a wysokością. 
 

TAK  NIE  NIE  

 
 

• Kolory: znaki mogą być reprodukowane w kolorze (w kolorach 

określonych obok każdego znaku) na czarno/biało; czarnym rastrem 

liniowym (szary), w negatywie. 
 

 

 

 

 

Informacje zawarte w Artykule 1 

niniejszego Regulaminu stanowią integralną część podanych w tej 

części instrukcji użytkowania 

5.2 
JAK NALEŻY JE 

REPRODUKOWAĆ 

 

• 

• 

• 

• 

 

• 
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IMP01 IMQ Systemy 

Bezpieczeństwa 

pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140 
FIRMA 

CERTYFIKOWANA 

Poziom świadczenia 

xxx 

Umieszczenie odniesienia do schematu certyfikacji                                                          
UMIESZCZENIE ODNIESIENIA DO SCHEMATU CERTYFIKACJI I DO POZIOMU ŚWIADCZENIA, W OPARCIU O KTÓRY UZYSKANO 

CERTYFIKACJĘ IMQ, SPOCZYWA NA KLIENCIE IMQ. ODNIESIENIE TO NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM IMQ, CZCIONKĄ 

CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU. 

 
 Firma FIRMY, KTÓRE ŚWIADCZĄ USŁUGI PROJEKTOWANIA I INSTALACJI, ZWYKŁEGO, 

PREWENCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU I NAPRAW W ZAKRESIE INSTALACJI SYSTEMÓW 
ANTYWŁAMANIOWYCH I ANTYNAPADOWYCH 

 
 

 
 
 

CERTTFIKOWANA IMQ POŻAR 

IMP02 IMQ Systemy 

                                        Bezpieczeństwa 

pantone 354  

c 80% y 80%  
#00B140 

Kategoria instalacji 

(A, B, C): 
Umieszczenie odniesienia do schematu certyfikacji  
ODNOŚNIE DO UMIESZCZENIA ODNIESIENIA DO SCHEMATU CERTYFIKACJI ORAZ DO KATEGORII INSTALACJI, W OPARCIU O 

KTÓRĄ UZYSKANO CERTYFIKACJĘ IMQ, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI PODANYMI DLA ZNAKU IMP01. 

 Firma FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ INSTALACJĄ I UTRZYMANIEM INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

 

 
 
 

CENTRUM MONITORINGU I 
PRZYJMOWANIA 
SYGNAŁÓW 
ALARMOWYCH 

IMP03 IMQ Systemy 

                                         Bezpieczeństwa 

pantone 354  

c 80% y 80%  

#00B140  

  EN 50518  
  DM 269/2010  
  DM 115/2014  

Specyfikacja Szefa 

Policji 24.02.2015 

Umieszczenie odniesienia do schematu certyfikacji  
ODNOŚNIE DO UMIESZCZENIA ODNIESIENIA DO SCHEMATU ORAZ DO NORMY CERTYFIKACJI NALEŻY  

ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI PODANYMI DLA ZNAKU IMP01. 

 
 Firma CENTRA ZDALNEGO NADZORU 

 

 
 

 
 

Instalacja okresowo sprawdzana 

przez IMQ, Jednostkę 

Notyfikowaną 0051 

IMP04 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  
#00B140  

Umieszczenia odniesienia do instalacju i przeglądu 
 

UMIESZCZENIE ODNIESIENIA DO INSTALACJI OKRESOWO PODDAWANEJ KONTROLI PRZEZ IMQ SPOCZYWA NA KLIENCIE IMQ. 
ODNIESIENIE TO NALEŻY UMIEŚCIĆ POD ZNAKIEM IMQ, CZCIONKĄ CZYTELNYCH ROZMIARÓW, W POZYCJI 

WYŚRODKOWANEJ W STOSUNKU DO ZNAKU. 
 

 Instalacja Winda 

 

 

  
Uziemienie instalacji 
elektrycznej okresowo  
sprawdzane przez 

Jednostkę uprawnioną na 
mocy Dekretu Prezydenta 
Republiki 462/2001 

IMP05 IMQ pantone 354  

c 80% y 80%  
#00B140  

Umieszczenia odniesienia do instalacju i przeglądu  
NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INFORMACJI PODANYCH DLA ZNAKU IMP04. 

 

 Instalacja Uziemienie 
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Kolor Nazwa Kod 

Kod Nazwa Kolor 

Kod Nazwa Kolor 

Kolor Nazwa Kod 

Kolor Nazwa Kod 
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Regulamin używania Znaków wydawanych przez IMQ 

 

 

ARTYKUŁ 6 - Inne Znaki 
 

 
 Nazwa  

ACCREDIA https:// 
www.accredia
.it/ 
documento/rg-
09- rev-07-
regolamento- 
per-lutilizzo-del- 
marchio-
accredia/ 

 Połączenie ze znakami wydawanymi przez  IMQ  

Logo Accredia może (fakultatywnie) być 
używane wyłącznie przez Klientów IMQ 
posiadających certyfikacje wydane w 
ramach akredytacji ACCREDIA, wraz ze 
znakiem przyznanym przez IMQ i w 
poszanowaniu zasad podanych w 
dokumencie RG-09 „Regulamin używania 
znaku ACCREDIA”, który uznaje się za 
przywołany w całości w tym miejscu. 

 

 

 
.pdf 

 

 

 

 
0026 

 

GSO CONFORMITY TRACKING SYMBOL 

SKŁADA SIĘ Z G-MARK ORAZ NUMERU 

IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 

(IMQ=0026) 

+ QR CODE 
(PATRZ PRZYKŁAD PONIŻEJ) 

 

r the GCC 

 

logo 
71 

 

aliana): 

 

 

 

 
 
 

 
 

LOVAG-IMQ Apparecchi 

bassa 

Urządzenia 

niskiego 

napięcia 

www.lovag.net 

Strona internetowa 

Nazwa Sektor Strona internetowa 

CERTALARM Wyroby i komponenty 
instalacji 
przeciwwłamaniowych i 
przeciwpożarowych 

www.certalarm.org/ca 

/sites/default/files/rules/R01 

Nazwa Sektor Strona internetowa 

G-MARK Urządzenia niskiego 
napięcia: sprzęt AGD, 
gniazda wtykowe i 
wtyczki 

sito GSO: goo.gl/436elN 
 

link Conformity Marking fo 
Countries: goo.gl/t5bROY 

 

link manuale in inglese uso 
(doc. ufficiale): goo.gl/W9Y0 

 

link sintesi utilizzo (lingua it 
goo.gl/1XLxAY 

Nazwa Sektor Strona internetowa 

IECEx Urządzenia 
przeznaczone do 
użytku w 
przestrzeniach 
zagrożonych 
wybuchem 

http://www.iecex.com/ 
operational_manuals.htm 

Nazwa Sektor Strona internetowa 

INCERT Urządzenia 
antywłamaniowe 

www.incert.be/fr/ 
informations-pratiques.html 

Nazwa Sektor Strona internetowa 

 

http://www.accredia.it/
http://www.accredia.it/
http://www.lovag.net/
http://www.certalarm.org/ca
http://www.iecex.com/
http://www.incert.be/fr/
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  ARTYKUŁ 6 - Inne znaki  

 

 

 
 

Znak CISQ może być używany wyłącznie w 

połączeniu ze znakiem „CSQ” (SG01) i/lub „CSQ-

ECO” (SG02) i/lub „CSQ-H&S”(SG03) poprzez 

umieszczenie go po jego prawej stronie i z 

zachowaniem tych samych warunków, które 

zostały podane w artykule 3 niniejszego 

Regulaminu 

- wymiary nie mogą być nigdy większe od wymiarów znaku 

„CSQ”; 

- nie można zmieniać kształtu (zezwala się na 

powiększanie i zmniejszanie, ale musi być 

zachowana ich pełna czytelność; nie może 

też to wpływać na pełną czytelność znaku 

„CSQ”); 

- panton 5555-V lub na czarno-biało 

 

 

 

   

IQNET Systemy 

Zarządz

ania  

Znak IQNet może być używany wyłącznie w 

połączeniu ze znakiem „CSQ” (SG01) i/lub „CSQ-

ECO” (SG02) i/lub „CSQ-H&S”(SG03) poprzez 

umieszczenie go po jego prawej stronie i z 

zachowaniem tych samych warunków, które 

zostały podane w artykule 3 niniejszego 

Regulaminu 

- wymiary nie mogą być nigdy większe od 

wymiarów znaku „CSQ”; 

- nie można zmieniać kształtu (zezwala się na 

powiększanie i zmniejszanie, ale musi być 

zachowana ich pełna czytelność; nie może 

też to wpływać na pełną czytelność znaku 

„CSQ”); 

- panton niebieski 661C oppure lub na czarno-biało 
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Połączenie ze znakiem CSQ Sektor Nazwa 

Nazwa Sektor Połączenie ze znakiem CSQ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób zwrócić się o pliki ze 

znakami IMQ: 

www.imq.it/it/richiestamarchi 
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